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Grunden till linbasta i Ugglarp repareras. 

Förord 

I vårt län finns en förbisedd skatt av kulturmiljöer, små 

hus med ursprung i det gångna bondesamhället. De 

kallas idag överloppsbyggnader. De har tappat sin 

funktion men står kvar ofta i dåligt skick, därav  

namnet överlopp. Katalogen här uppmärksammar de 

som restaurerats 2007– 2014 inom  

landsbygdsprogrammet, Utvald miljö.  

I dessa små hus, en bit ifrån manhus och ladugårdar, 

utfördes mycket av det viktiga arbetet som var en  

förutsättning för att driva ett hushåll på en gård. Där 

maldes foder och mjöl, tillverkades knivar, liar,  

hästskor och yxor, mältades korn till öl, torkades  

linet till textilier, vinterförvarades den odlade och 

plockade maten, förvarades hö till djuren och där  

badade folk.  

Här kan du läsa om några av dem som användes förr, 

och hur 53 byggnader fått ett nytt liv genom restaure-

ring. 

Länsstyrelsens förhoppning är att skriften ska väcka 

intresse för byggnaderna och platserna. Kanske har du 

i din trakt en intressant överloppsbyggnad som  

behöver restaureras? 



4 

Restaurering inom landsbygdsprogrammet 

Till miljöersättningen Utvald miljö, inom landsbygdsprogrammet, kom det  i 

Halland in 84 ansökningar för restaurering av 110 överloppsbyggnader. Av 

dessa ansökningar om stödet beviljades 53 byggnader en fast  

ersättning på 14 300 kr. För att få ersättningen skulle det vara en byggnad 

som hört samman med tidigare markanvändning eller hushållning inom 

jordbruket. Överloppsbyggnaden skulle ha ett kulturhistoriskt värde och 

vara belägen i odlingslandskapet. Det kulturhistoriska värdet definierades 

utifrån möjligheten att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse 

av olika skeenden och sammanhang, samt därigenom människors livsvillkor 

i skilda tider.  

Restaureringarna som kom i fråga skulle vara av akut karaktär;  

framför allt stomme eller tak skulle vara i behov av reparation. Byggnads-

materialet som användes till förbättringarna skulle vara kulturhistoriskt an-

passat. Ursprungligt takmaterial av halm eller stickor krävdes inte då ersätt-

ningssumman var låg. Istället kunde takplåt godkännas i de flesta fall. Däre-

mot skulle träkonstruktioner repareras med trä, gärna återanvänt material 

av bra kvalitet. Byggnaden får 

efter restaurering inte använ-

das för boende eller vara viktig 

för ett företags produktion.  

Resultatet av restaureringarna  är i de flesta fall mycket positivt genom att 

ägarna har låtit restaurera mycket mer än vad ersättningen räcker till. Det 

har medfört att dessa byggnader i många fall är i helrestaurerat skick och 

kommer att kunna stå i ytterligare många år. Det mesta trävirket är i  

enlighet med utseendet på övrigt material i byggnaderna. Därmed kan  

sägas att ersättningen, som är att se som en uppmuntran till restaurering, 

på grund av ersättningens ringa storlek, har fungerat mycket bra för de 

överloppsbyggnader som fått ersättningen. 

I katalogen presenteras foton från före och efter restaureringen med en 

kulturhistorisk beskrivning samt vilka åtgärder som utförts. Kommunkartor 

visar var byggnaderna är belägna. De flesta ligger på privat mark, så besök 

får göras med stor hänsynsfullhet. Dessutom är två byggnader med i  

katalogen som fått ersättningen Specialinsatser. 

Kylhuset på Björkekullen är murat 

i sten över en liten kanaliserad 

bäck och användes till kylning av  

gårdens mjölk. 

Fakta Bebyggelseinventeringen 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Halland är samlad i ett nationellt  

register, Bebyggelseinventeringen, och  är främst inriktat  på bostadshus. 

Registret hittas på internet: www.bebyggelseregistret.raa.se  

Inventeringsarbetet utfördes som en del i länets miljöarbete utifrån miljö-

målet God bebyggd miljö. Samtliga bostadshus i länet har besiktigats av  

erfarna byggnadsantikvarier. Alla byggnader som bedömts ha ett kulturhi-

storiskt värde har registrerats i en databas tillsammans med vissa  

grunduppgifter, värderingsgrunder och foton. Bebyggelseinventeringen 

utgör ett digitalt kunskapsunderlag som används i stads- och  

samhällsplaneringen. 

Byggnaderna har klassificerats A-C. 

A= Nationellt intressant, B= Regionalt intressant, C= Lokalt intressant. 

http://www.miljomal.nu/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
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Byggnadstyper och byggnadsskick som restaurerats 

Byggnadstyperna som restaurerats inom programmet är jordkällare,  

kvarnbyggnad, stenkällare, ängslada, linbasta, iskällare, sädesmagasin, 

maltkölna, smedja, torp och ekonomibyggnader med olika funktioner. 

Byggnadsskicken som förekommer är skiftesverk, mesulakonstruktion,  

kallmurad sten, kalkbruksfogad konstruktion av tuktad sten, regelverkshus 

och gjuthus. 

Jordkällare är den vanligaste byggnadstyp som fått ersättning. Det beror i 

hög grad på att jordkällare är den överloppsbyggnadstyp som det finns flest 

kvar av i länet. Dessutom är de belägna ganska nära bostadshusen så de är 

påtagliga för de boende idag och marken de ligger på har inte kunnat odlas 

upp till åker. Flera av byggnaderna har skadats av stormen Gudruns  

fallande träd. Ytterligare skäl är att många människor idag tänker på  

alternativa sätt att förvara mat som man odlar själv eller vill använda källa-

ren till att lagra vin eller önskar göra en trevlig lokal för tillställningar.  

Sten som byggnadsmaterial var antingen adelns och kyrkans byggnads-

material till gods och kyrkor men även fattigmans gratismaterial, särskilt i  

Hallands skogsfattiga 

marker under 1700-

1800-tal. Konsten att 

bygga kallmurade  

väggar i sten är idag 

en utrotningshotad 

kunskap och därför 

intressant att kunna 

föra vidare genom att 

restaureringarna 

skapar och sprider 

kunskapen om  

stenhantverk. Förutom att gods och kyrkor gjorts av sten i vårt län, bidrar 

jordkällare, linbastor och stenvalvbroar till ett kulturhistoriskt intressant 

kulturarv.  Valvtaken i jordkällare i de östra delarna av Halland är tillsam-

mans med valvbroarna en särskild byggnadsteknisk detalj inom stenbygg-

nadskonsten.  

Övriga byggnader med särskild funktion påminner oss om alla de  

verksamheter som förr rymdes inom gården eller byn. Ofta fanns en  

linbasta, maltkölna och en smedja i varje by. Vi vet inte riktigt hur vanligt 

det var men historiska kartor kan ge viss information i sökandet. Till varje 

by hörde också minst en skvaltkvarn. De flesta kvarnbyggnaderna är borta 

idag men ofta finns ändå stengrunder och fundament kvar. De kvarnar som 

fått ersättning är större bevarade hjulkvarnar.  

Ängslador är mycket  

ovanliga i Halland. Några finns ändå med här, som troligen haft denna eller 

flera funktioner, till exempel sommarladugård, där korna kunde mjölkas 

när de var på bete långt från gården. Iskällare förekom mest på större går-

dar och gods. Ett torp har fått ersättning eftersom det används i  

föreningssammanhang. 

En liten hjulkvarn  

i Näs, Veddige 

Källarspindeln bosätter 

sig gärna i jordkällare. 

I taket hänger ofta vita 

kokonger med  

spindelägg. 

Även fladdermöss kan 

hitta utmärkta  

övervintringsplatser i 

jordkällare.  
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Timmerlada rekonstrueras i Äsphult 

En stor grupp osm fått stöd är ekonomibyggnader eller uthus. Ersättningen 

har gått till mindre  

reparationer av dessa eftersom stödet var avsett för små byggnader och 

summan liten. Dessa stora uthus som förekommit i ansökningarna är svin-

hus, ladugård, hölada, loge, garage, vagnsbod, stall, verkstad, hönshus, 

snickeri, brygghus, vedbod, magasin, men även små som dass och tvätt-

stuga. En stor byggnad med flera funktioner samlade under ett tak är ett 

tidsmässigt mer sentida sätt att använda husen.  

Äldre byggnadsskick som skiftesverk är representerat av två av uthusen.  

En mesulalada på Vendelsö är med som en forntida typ av takstol. Det  

vanligaste byggnadskicket i Halland och bland ansökningarna är  

regelverksbyggnaden som, i virkesbesparande syfte, började byggas i slutet 

av 1800-talet. Inga timmerhus eller korsvirkeshus har restaurerats inom  

ersättningen. De var vanliga i tidig historisk tid , i skogrika delar av landet. 

Exempel på de äldre byggnadsteknikerna finns ofta bevarade i  

hembygdsgårdar och kulturreservaten i länet. 

Om de överloppsbyggnader som finns i denna katalog är  

representativa för länet vet vi inte, men det är en samling byggnader som 

nu kan stå i ytterligare många år. De kan visa hur det  äldre byggnadsskicket 

tedde sig och de många sysslor som förekom på en gård i bondesamhället. 

Fakta mesula-takkonstruktion (se foto på omslaget) 

I norra Halland finns en daterad mesulakonstruktion (se bild på omslaget) i 

ett av husen i Äskhult. Den är byggd av timmer från 1600-talet och det ver-

kar som om denna byggnadsteknik fortsatt använts fram till ungefär mitten 

av 1800-talet. Åtta hus med mesulakonstruktion är kända idag i Halland, 

varav fem finns kvar i Äskhult. 
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medeltiden. Det mest ovanliga byggnads-

skicket i Halland är timmerhus eftersom 

här var sparsamt med virke. Under  

medeltiden var det i övrigt vanligt att 

bygga bostadshusen i timmer i andra 

landsdelar. Av ängslador har endast  

kommit in tre ansökningar. Det är annars 

väldigt frekvent med ängslador i övriga 

landet, till exempel i Småland.  

Jordkällaren är den mest vanliga av de 

överloppsbyggnader som restaurerats. 

Dessa började byggas när potatisodling 

blev vanligare under de första årtiondena 

av 1800-talet Det finns minst tre olika ty-

per; innertak av hällar, tunnvalv i sten el-

ler liggande trä vilka kan  ha varierat 

yttertak. Dessa typer verkar ha olika 

spridning i länet:  

tunnvalvstak i Hylte, trätak i sydligaste  

delarna och österut mot Västergötland. 

Tak av hällar verkar mest vanligt i övriga 

Halland, särskilt i norra halvan av länet. 

Kragvalvstak finns på enstaka  

platser, till exempel i Unnaryd. 

 

Byggnadshistoria 
Kringbyggda gårdar började byggas i Halland under tidigt 1700-tal.  

Byggnadstraditionen kom troligen söderifrån och först under 1800-talet fick 

den fyrlängade gården sitt genombrott i vårt län. Åtminstone i samband 

med laga skiftet försvann därför många av de tidigare småbyggnaderna  

som hängde ihop med en tradition av upplöst gårdsbebyggelse, med rötter i 

yngre järnåldern.  Under äldre järnåldern och tidigare, användes ett långhus 

med många funktioner samlade under ett tak. Det har funnits sedan bonde-

stenålder som började för 6000 år sedan i länet. 

 

Före de fyrlängade gårdarnas tid fanns det alltså flera små funktionsbygg-

nader till varje gård, ett arv från järnålderns och medeltidens byggnadssätt. 

I Landsbeskrivningen från 1729 finns uppgivet ett stort antal hus med  

specifik funktion: hackelsehus, kölna, hogghus, gethus, svinhus, liten bod av 

sten, jordbadstuga, smedja, bråthus, bod av ris, umgång, oxhus,  

sommarfähus, hönshus, lusthus, kvarnstuga, vedstuga, humlekula,  

rundbyggt uthus, sädesbod, nöthus, visthus, fähus, hästhus, härbärge, 

kölnehus,  ottepågaskjul, hemlighus, brygghus, brandhus, bakstuga, lövhus, 

hjulkvarn, skvaltkvarn, hebbarhus, farstuga, mjölbod,  bagarestuga och 

nattstuga. Vissa av byggnadstyperna var placerade på brandsäkert avstånd 

från gårdarna som smedjor och bastor. Andra kunde vara del av en  

huslänga. 

 

Den övervägande delen av överloppsbyggnader som är med i katalogen är 

från 1800-talet, tiden efter laga skifte, och några är från tidigt 1900- tal. 

Äldst kända anor har kvarnen i Vinberg med belägg från medeltiden. Äldsta 

typ av konstruktion har mesulaladan på Vendelsö, vars konstruktionssätt 

med en mittstående takbärare härrör från stenåldern. Sädesmagasinen är 

möjligen en medeltida företeelse men bara en av dessa byggnader är från 

före 1850 de två övriga från senare delen av 1800-talet. Några av uthusen 

är byggda i skiftesverkskonstruktion, vilket började byggas i landet under 

Tunnvalvstak 

Tak av hällar 

 Trätakskonstruktion med tegel 
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Kungsbacka 

1. Båratorp—ekonomibyggnad 

2. Gressela-jordkällare 

3.Rinna-jordkällare 

4. Ammendred-jordkällare 

5.Förlanda-sockenmagasin 

6.Allatorp-jordkällare 

7. Gödatorp—uthus 

8. Ölmanäs-iskällare 

9. Stuv– uthus, 2 st 
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Restaurerade överloppsbyggnader 

i Hallands kommuner 



9 

Ekonomibyggnad 

Båratorp, Fjärås, Kungsbacka  

Byggnaden är en av längorna till en kringbyggd gård. På 1800-talet var bygg-

naden ladugård och stall. Gården flyttades till denna kvarnplats vid Rolfsån 

efter laga skifte 1846. En kvarn har enligt uppgift funnits på platsen före 

laga skifte. Det kulturhistoriska värdet finns i kvarnmiljön och uthuslängorna 

som har ett utseende traditionellt för mitten av 1800-talet.  

Huset är byggt på stengrund i regelverkskonstruktion med rödfärgad träfa-

sad. På taket ligger enkupigt tegel och på gårdplanen är kullerstensbelägg-

ningen framtagen.  

Mitt på södra långsidan i stalldelen, fanns 

en skada som innebar att väggen lutade 

utåt och takåsen var skadad.  När sten-

grunden blev skadad av att takåsen  

brustit,  kom även väggstolpen ur läge.  

Mitt på längan har byggnaden reparerats 

Stengrunden har lagts tillrätta och takkonstruktionen inklusive väggstolpe 

reparerades. Träpanelen  byttes mot nytt virke som rödfärgades. Även dör-

ren fungerar efter att väggen rätats. 
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Jordkällare 

Gressela, Hanhals, Kungsbacka  

Kallmuren på västra ingångssidan restaurerades och en ny inre dörr tillver-

kades, inklusive ny karm. Träd och sly som skuggade jordkällaren röjdes 

bort och jordtäcket återställdes till rätt tjocklek, 60 cm.  

Det blev ingen andra dörr eftersom det inte passade in i murarnas utse-

ende. Istället för att förlänga ingångens kallmurning vinklades ingångsmu-

ren mot väster och den enda dörren bibehölls utan sluss.  

Jordkällaren hör till ett torp som 1919 styckades av på utmarken till byn. 

Bostadshuset är moderniserat och bakom det ligger jordkällaren, som bör 

ha byggts i början av 1900-talet. 

Jordkällaren är typisk för denna del av Halland, stenhällar som tak. På taket 

ligger ett jordtäcke som läcker något. Insidans väggar är murade av tunnare 

stenar med bruk emellan och har kalkats, brukligt då källare använts för 

lagring av mjölk. Yttre dörr till slussen saknades. 

Takhällarna har tidigare förstärkts 

med järnbalkar. 

Västra sidan restaurerad 

med kallmurning och ny 

dörr satt på plats i ny 

dörrkarm. 
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Jordkällare 

Rinna, Fjärås, Kungsbacka  

För att kunna restaurera jordkällaren grävdes först all jord ur den. Den kall-

murade ingångsdelens flata stenar har återlagts och en takhäll lagts över. 

Ny dörr med traditionellt diagonalmönstrad panel och ny karm har satts på 

plats.  

Jordkällaren är belägen på norra sidan av byvägen i Rinna, medan gårdarna 

ligger på södra sidan. Enligt uppgift fanns jordkällare på gården redan före 

laga skiftet 1866.  

Jordkällaren är byggd av kallmurade markstenar och taket består av stora 

stenhällar. Under stormen Gudrun föll ett träd som raserade högra ingångs-

hörnet och därmed rasade även taket delvis. Grävlingar har senare grävt i 

ingångshålet och raserat ytterligare och lämnat en stor jordhög framför in-

gången. Bakom källaren växer en stor hamlad lönn. 
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Jordkällare   

Ammendred, Förlanda, Kungsbacka 

Jordkällaren är belägen drygt 100 meter öster om gården. Den ligger idag i 

betesmark och är ingrävd i en liten gruskulle.  En markväg löper förbi ut i 

skogen. Källaren byggdes tidigast på 1920-talet och ska ha använts för för-

varing av rotfrukter. Bredvid finns några potatisgropar. Något tiotal meter 

nordväst om den aktuella källaren finns ytterligare en jordkällare som tidi-

gare har renoverats och nu är i fint skick.  

Jordkällaren hade delvis rasat ihop  genom att två av fem takhällar hade 

fallit ner i ena kanten och raserat övre delarna av de kallmurade väggarna. 

Ursprungligen fanns en sluss in med två dörrar. Dörrarna behövde förnyas 

liksom dörrkarm. Uppe på det jordtäckta taket ligger en stenlucka över  

ventilations– och påfyllningshålet för potatis. 

Restaureringen startade med borttagning av de två nedrasade takblocken, 

med maskinell assistans. Stenväggarna återupplades som kallmurar och 

takhällarna lades sedan med maskinell hjälp över ingången. För en 

funktionell jordkällare krävs också att jordtäcket är cirka 60 cm tjockt och 

jord har lagts på till ett tjockt täckande lager.  

Fungerande dörrar tillverkades av traditionellt utseende och i trä. Med nya 

figursågade dörrkarmar kom de nya dörrarna på plats. Golvet täcktes med 

grus och planen utanför likaså. 
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Magasin för socknens säd 

Klockargården, Förlanda, Kungsbacka   

Taket har renoverats genom att det lagts ny masonit över de utbytta tak-

brädorna på det skadade stället. Ovanpå dessa lades ny läkt och sedan som 

yttre skikt, har hela enkupiga takpannor återbördats. En fotsyll på norra 

gaveln har bytts mot en ny. Utanpå syns endast att ett parti tegelpannor är 

utbytta.  

Magasinet byggdes 1881 för att förvara en del av bygdens spannmål för 

fördelning till utsäde dåliga år och för bekostande av fattighus. Magasinet 

som är rödfärgat med stående brädpanel ligger 100 meter från socknens 

kyrka och nära vägen.  

En upplysningsskylt finns vid byggnaden för besökare. Eftersom skylten ska-

dats av fukt var den svårläst och behövde ersättas av en ny. Invid byggna-

den finns också en ristning i berget vars datering är omdiskuterad.  

Magasinet är ett av några få i länet. Sockenmagasinet var i behov av restau-

rering.  Taket läckte och orsaken var att teglet låg ojämnt och hade gått 

sönder så att vatten läckt in och underliggande läkt fått rötskador. Sågspån 

som finns mellan läkt och undertak behöver också bytas ut. De enkupiga 

tegelpannorna som fanns behövde bytas där de var skadade och ska er-

sättas med likadana. Skadad läkt behövde bytas.  
Rötskadat trä före restaureringen 
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Jordkällare 

Allatorp, Fjärås, Kungsbacka 

Jordkällaren har årtalet 1836 inristat över luftningshål över dörren. Källaren 

kan vara byggd för förvaring av den nya produkten potatis. I bakre  

gaveln finns ett hål för insläpp av till exempel potatis.  

Källarens ingångsgavel är helt i murad sten, liksom väggarna. Över ingången 

ligger stenhällar. Taköverbyggnaden är i trä med plåttäckning ovanpå ett 

tak av stenhällar. Källarens golv behövde dräneras om, så att vatten inte tog 

vägen genom källaren. Stengolvet och dörrarna riskerade att förstöras. 

Omdränering gjordes kring källaren. Grus och sand fylldes på golvet och 

stenhällarna är tillbaka på plats. Ingången är en sluss där två dörrar  

ersattes med nya karmar och dörrblad av traditionell stil och material.  

Dörrarna tillverkades av återvänt material och passar in väldigt fint. Nu går 

det att komma in i källaren utan stövlar.  



15 

Ekonomibyggnad 

Gödatorp, Gällinge, Kungsbacka 

För att bevara byggnaden har delar av fotsyllarna i söder, öster och norr 

bytts ut. Panelen på östra och västra gavlarna samt norra långsidan är ny 

och rödfärgad. En dörr och porten har nytillverkats liksom fönstren  som 

satts in på de två kortsidorna. Restaureringen har utförts så att utseendet 

på uthuset har en ursprunglig tidstypisk prägel från 1900-talets början.  

Uthuset hör till ett torp som är omnämnt i bebyggelseinventeringen med 

värdet klass C. Uthuset uppfördes under andra halvan av 1800-talet. Torpet 

ligger sydväst om bytomten på gammal ängsmark.  

Uthuset är byggt i regelverk med grövre stolpar och plankor som väggar. 

Sticketaket ligger kvar under eternitskivor. Uthuset har byggts till några 

meter åt söder med plats för en ko och en gris samt förvaring av  

vinterfoder. Uthuset är rödfärgat med svarta dörrar och ett fönster. Syllar, 

panel, dörr, fönster och port var i behov av restaurering. 

Nytillverkade fönster med 4x3 rutor 

har satts i var gavelsida. 

Nya dörrar och nysatt panel 

på tre sidor av byggnaden. 
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Ishuset byggdes i början av 1900-talet och is från sjön förvarades i den un-

der isolerande material som sågspån eller halm. Den är belägen inom en 

sammanhållen gårdsmiljö med många små byggnader  

förutom den stora ekonomibyggnaden. Kring trädgården löper en dubbel-

mur.  

Iskällaren är en ca 3x5 meter stor byggnad av huggna stenar blandade med 

små stenar som är sammanfogade med bruk. Takkonstruktion är av trä med 

plåttäckning. Nordvästra hörnet av stenmuren håller på att kalva ut. Detta 

kräver urknackning av bruket i fogarna inom ett större område. Rätt bruk 

måste sedan tas fram och muren återställas. Den södra kortväggen behöv-

de fogas om längs en spricka som ringlade sig uppifrån och ner.  

Iskällare 

Ölmanäs säteri, Ölmevalla, Kungsbacka      

Vid reparationen av stenmursbyggnaden fylldes fogarna på södra gaveln 

och kring nordvästra hörnet  i och blev sprickfria. Det gjordes genom att 

knacka bort bruk vid sprickor och justera stenarnas läge. Det äldre bruket 

analyserades för att få fram ett likvärdigt bruk . I nordvästra hörnet kom  

stenarna  på plats och fogades samman på ett snyggt sätt. Södra kortsidans 

sprickor i fogarna reparerades så att de nu håller ihop. 

Nu kan iskällaren stå i flera år till som den speciella gammaldags byggnad 

den är. 
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Byggnaden tillhör en gård  tillkommen strax efter laga skifte på 1800-talet. 

Brygghuset uppfördes på 1930-talet och har även använts som hönshus och  

snickeri. Stommen är av regelverk med rödfärgad panel med locklist. Taket 

är plåtklätt och i relativt gott skick. Inne i huset är det lagt betonggolv. 

Taket var i behov av restaurering. Vattenläckage hade förstört innertak och 

vissas bjälkar. Även panelbrädor var i behov av förnyelse.  

För att bevara byggnaden revs innertaket och  yttertaket förbättrades 

från insidan. Det gjordes även en interiör restaurering genom  

förstärkning av delar av den bärande stommen, med utbyte av dåliga 

tvärbjälkar. Panelen byttes ut där det behövdes. Golvplattan av betong 

har kompletterats. Byggnaden har målats med rödfärg. Dörrarna har 

ersatts av nyare från 1950-talet som inte helt överensstämde med bygg-

nadens ålder, men de fungerar bra. 

Brygghus, hönshus, snickeri   

Stuv, Frillesås, Kungsbacka 



18 

Före detta bostadshus, vagnsbod, grishus, källare till före detta bostadshus 

Stuv Frillesås, Kungsbacka 

Byggnaden ligger på stengrunden till det första manhuset som brann på 

1920-talet. Det gamla manhuset var från före laga skifte. Huset har senare 

använts som grishus, vagnsbod och stenkällare.  

Östra halvan av byggnaden är brädklädd med locklist och port på gaveln. 

Västra delen har klätts om med plåt. I stengrunden därunder finns ett  

luftningshål till den stenkällare som fanns under köksdelen i det tidigare 

manhuset.  

Porten förnyades med en som ersätter den gamla till utseende och  

material, nu är den grönfärgad. Väggbandet förstärktes på en del av lång-

väggen med en ny planka på insidan av den gamla. I samband med restau-

reringen riktades väggen upp. 
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Varberg 

1. Vendelsö-ekonomibyggnad 

2. Drared-smedja 

3. Stackenäs-vattenkvarn 

4. Mälltorp-ängslada 

5. Träslöv-svinhus 

6. Grimeton-jordkällare 

7. Folkared-jordkällare 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Uthus - mesula-takkonstruktion  

Vendelsö, Värö, Varberg   

Restaurering pågår 

Byggnaden är uthus till en gård som ligger i anslutning till den gamla by-

tomten där öns två gårdar är belägna. Den aktuella gården har tillkommit 

och byggts någon gång efter laga skiftet som gjordes under åren 1859-61 i 

byn. På häradskartan från 1927 är tre hus utritade, då var detta en kom-

plett gård på 1/8-dels hemman.  

Ladan är speciell eftersom den är byggd med den ålderdomliga mesulan 

som takbärande konstruktion. Det innebär att det är enstaka stolpar på rad 

mitt i huset som bär en längsgående takåsstock. Detta byggnadssätt använ-

des under yngre stenålder för de allra äldsta husen i Halland från tiden 

4000-2000 f Kr. Under den följande bronsåldern byggdes hus med två 

stolprader som bar takkonstruktionen och det liknar mer takstolen, som 

den såg ut fortsatt genom järnåldern och under historisk tid.  

 

Byggnaden är ungefär 22 x 8 meter stor. Panelen av stående plank är röd-

färgad och taktäckningen är ofärgad plåt som gör att byggnaden är säker i 

den nära framtiden gällande takläckage.  

På den nordvästra gaveln har panelen bytts ut och rödfärgats. Fyra stolpar 

har även bytts ut, en i nordöstra hörnet samt tre på långsidan mot gården 

som är hållare till portar. 
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Smedja 

Drared, Veddige, Varberg  

Smedjan är belägen på byns utmark, nära ett av torpen. Troligen uppför 

efter laga skifte 1857. Smedjans väggar har uppförts med kallmurningstek-

nik av flata stenar. Gavelröstena är i trä liksom vägg och port på sydöstra 

långsidan. På taket ligger spån på ett pulpettak, överst har senare lagts på 

plåt som är i dåligt skick. Takkonstruktionen i trä är välbehållen, men in-

gångssidan behöver repareras.  

I anslutning till byggnaden finns stora ekar och sly. För bevarandet behöver 

sly röjas bort och grenar på ekarna beskäras så att byggnaden inte tar 

skada av skugga.  

Byggnaden har ny plåt på hela takytan som består av ett takfall. Sydöstra 

långsidans träpanel har bytts ut till brädor med liknande utseende. Även 

hammarband och fotsyll har ersatts.  

Panelen på väggen är väl anpassad till byggnadstypen genom att hemmaså-

gade brädor har använts. Nya vindskivor har satts upp. Byggnadens träpa-

nel kommer att målas. Hängränna av trä har satts upp under taket. 



22 

Vattenhjulkvarn 

Stackenäs, Karl Gustav , Varberg    

Ny takplåt 

Gården Stackenäs var ett säteri som bildades på 1600-talet. Mångfalden av 

byggnader med särskilda användningsområden är ovanligt stor. Kvarnen 

och flera andra byggnader har för ett tjugotal år sedan restaurerats inom 

Hallandsmodellen, ett projekt som Landsantikvarien då drev.    

Till gården hör de hus som kompletterar själva gårdsmiljön, ett frörenseri, 

stall, mjölnarbostad, jordkällare, spannmålsmagasin från 1600-talet, såg-

byggnad och en källare med överbyggnad från 1760. Manhuset är nybyggt 

på den plats där det gamla säteriet låg vilket revs på 1980-talet.  

Vid gårdens åkermarker, har byggts fina stenmurar och i flera fall breda 

murar som nu är partivis raserade. Men även murarna har restaurerats 

med bidrag från Utvald miljö. En gammal ridväg går från säteriets tomt sö-

derut och så småningom längs sjöar och den utgör ett speciellt och ovanligt 

kulturhistoriskt inslag på gården.  

Kvarnbyggnaden är i tre våningar. Nu har skada uppstått som orsakat 

vattenläckage i taket. En taksparre är angripen av mögel liksom omgivande 

takbrädor. Taksparren och angripna takbrädor är utbytta. 

Den vänstra takplåt som ligger mellan det stora och det lilla taket på den 

sidan kvarnen som är mot vägen, är utbytt och inne i byggnaden finns nya 

rejäla bjälkar som stöttar upp taket.  

 

Rötskadat trä 
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Ängslada 

Mälltorp, Grimmared, Varberg 

Byggnadens storlek är som en ängsladas och byggd för att mjölka korna när 

de befann sig på detta utskifte, relativt långt ifrån gården. Hästarna kunde 

ibland stallas in här under dagen för att få skugga mellan arbetspassen på 

åkrarna. Huset byggdes år 1900, enligt markägaren, men redan på härads-

kartan från 1890-97 är det möjligen en prick som visar byggnaden eller dess 

föregångare. Det är ovanligt i Halland med ängslador. Denna byggnad ligger 

strax innanför gränsen till landskapet Västergötland där ängslador är mer 

vanliga. Här i trakten finns flera små mjölkstall och möjligen några ängsla-

dor kvar i kring Viskans och Skuttrans inre delar i Hallands län.  

Byggnaden är omålad och ca 4x6 meter stor med sadeltak. Den är byggd i 

regelverk med stående slät panel som var i dåligt skick. På taket ligger plåt 

som är lite rostig men hel. Port och lucka saknades.  

 

Åtgärder för att bevara byggnaden har utförts genom att en ny taknock har 

tillverkats i trä och satts upp. På östra väggen har det satts upp ny panel 

och syllar i både fot och tak har reparerats eller bytts ut helt där det behöv-

des. På södra gaveln har en ny lucka till rännet satts in. Porten i norrgaveln 

har nytillverkats.  

Hela byggnaden är nu komplett med ny panel, nya dörrar, nya vindskivor 

och ny taknocksbräda. 
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Svinhus 

Träslöv, Varberg   

Uthuset hörde till gården Nedregård i Träslöv och har bland annat använts 

som svin– och hönshus. Byggnadens grund är av otuktad natursten som  

kalkats över. Gavelröstena är klädda med panel som rödfärgats och taket är  

belagt med plåt och cementsten. 

Byggnaden är ett exempel på en mindre ekonomibyggnad som blev mer 

ovanliga i landskapet när jordbruket rationaliserades kring 1960-talet och 

jordbrukandet övergick till de större gårdarna medan småbruk som detta 

fick annan funktion än jordbruk.  

Gavelröstena har rödfärgats 

Fönstren har renoverats och stenväggarna är omkalkade. 

Nedregård ägs idag av Varbergs kommun och 

föreningen Växtkraft arrenderar hus och mar-

ker för sin verksamhet att värna naturnära 

och miljövänlig kultur för människor i alla åld-

rar. Föreningen har som mål att integrera 

människor i samhälle och arbetsliv och skapa 

delaktighet.   

Stengrunden behövde tätas och kalkningen 

gjordes därför om, fönster renoverades och 

gavelröstena målades om. 

Restaureringsarbetet utfördes                     

som en kurs i föreningen. 
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Jordkällare 

Södra Kanåsen, Grimeton, Varberg  

Jordkällaren har tillhört torpet södra Kanåsen som byggdes längst bort vid 

Grimeton bys gräns efter 1872 men före 1920-talet. Jordkällaren har ett 

hälltak med tunt jordtäcke över och ingångspartiet är skadat. 

Den kallmurade ingången med häll som tak har lagts om och detta är gjort 

mycket snyggt. En ny ytterdörr har tillverkats som väl passar ihop med den 

inre dörren. Jordtäcket på taket av hällar har förbättrats med jord så att det 

är 60 cm tjockt och ovanpå det har färdig gräsmatta rullats ut. Allt sly och 

träden som tidigare växte på jordkällaren är borttagna. Inne i källaren har 

specialbyggda hyllor satts upp för förvaring. 
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Jordkällare 

Folkared, Sibbarp, Varberg 

På laga skifteskartan från 1853 är källaren utritad i Källarehagen och  

tillhörde den norra av de två gårdarna på bytomten. När den byggdes är 

osäkert, på en tidigare karta från 1754 är den inte utritad. Någon gång  

mellan 1754 och 1853 bör det ha varit, möjligen i början av 1800-talet när 

potatisen kommit till trakten.  Källaren ska ha nyttjats som potatiskällare. 

Jordkällaren har ett fint tunnvalv som tak och kallmurade väggar. Ingångs-

partiet av kallmurade stenar var delvis nedrasat och täckhällar saknades 

över ingången, brädor låg som tak över ingången. Det finns ett  luftningshål 

på baksidan som också kan ha  använts för att stjälpa in potatis. Hålet var 

nästan igenväxt. 

Stenvalvstak verkar ovanligt för trakten. Denna taktyp förekommer mest i 

Hyltedelen av Halland.  

 

Restaureringsarbetet startade med rivning av delar av det ostadiga kallmu-

rade ingångspartiet som saknade stentak. Efter det återställdes  

ingångsdelens kallmurar. Nya stenhällar till taket införskaffades och lades 

över ingången och dessutom påfördes ett jordlager med gräs över  

stenvalvet. Enligt planen skulle en dörr sättas in men det är inte  

nödvändigt med en dörr för byggnadens överlevnad.  

Buskar röjdes bort kring jordkällaren.  
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Falkenberg N 

1. Björkhult-torp 

2. Torkelsred-jordkällare 

3. Egnared-ängslada 

4. Ängasjö-garage och 

ängslada 

5. Hallabro-

ekonomibyggnad 

6. Bäckarp-uthus 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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Torp  

Björkhult, Fagered, Falkenberg  

Torpet är en enkelstuga och ligger kringgärdad av en traditionell trägärdes-

gård. Den byggdes på mark tillhörande gården Björkhult i början av 1800-

talet. Stugan är nu rödfärgad. Denna dag låg snön i ett tjockt täcke över 

mark och torpets tak. Bedömningen att taket behöver läggas om grundas 

på foton från markägaren.  

Det sticketak som finns idag är lagt 1995 med bidrag från Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. Det kommer nu att förnyas med samma material.  Torpet 

används som kaffestuga av hembygdsföreningen vissa dagar om året. 

Ett nytt traditionellt sticketak har lagts som taktäckning på torpet. Dessa 

har nytillverkats lokalt. Alla synliga trädetaljer såsom vindskivor och tak-

fotsbrädor är utbytta till nytt trävirke  
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Jordkällare 

Torkelsred, Älvsered, Falkenberg   

Torkelsreds gård är historiskt sett en ensamgård belägen på en mindre höjd 

med omgivande inägomarker. Bostadshus och ekonomibyggnader är ny-

byggda på 1900-talet liksom jordkällaren som är ingrävd i backen vid  

infartsvägen till gården.  

Källaren är byggd av cementfogade stenar med tak av stora stenhällar 

varpå ett sadeltak med stickor har lagts. Senare har sticketaket täckts med 

tvåkupigt taktegel. Insidans väggar har spår av kalkning så den kan ha  

fungerat som mjölkförvaringsplats. Ingången har två dörrar som fungerar 

som sluss. Invid norra långsidan står en stor lönn som bidragit till  

mosspåväxten på taket. 

Hela taket byggdes om. Träkonstruktionen ovanpå stenhällarna gjordes om 

med tvåkupigt tegel överst. Detta kompletterades med nya vindskivor och 

en ny yttersta dörr som ingång. Lönnen togs ner vilket är bra för  

byggnaden som slipper påväxt av lavar och mossa. 
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Ängslada  

Egnared, Källsjö, Falkenberg  -  

Idag är överloppsbyggnaden ett uthus med dubbeldörr och fungerar som 

förråd. Den har slät panel som är rödfärgad med ett sadeltak som ur-

sprungligen är spånklätt men där det nu ligger enkupigt tegel överst. Den 

har använts som hölada och dessförinnan till torvlada. Den är utmärkt på 

karta från 1920-talet.  

På laga skifteskartan från 1885 är en liten byggnad inritad på ungefär 

samma plats, men i kartbeskrivningen benämns marken kring byggnaden 

”Bastebacken”. Det bör således ha varit en basta på platsen men möjligen 

en föregångare till den aktuella byggnaden.  

Dagens byggnad ligger vid en liten grusväg i en tidstypisk miljö, placerad i 

ett läge vid vägen och mellan ängsmarken och gården. Takåsen är fallfärdig 

och behöver bytas ut, nockpannor saknas och många enkupiga takpannor 

behöver ersättas med nya. 

Taket är framför allt det som restaurerats på ängsladan. Flera nockpannor 

och taktegel var trasiga och takåsen var skadad och lutade. Restaureringen 

har innefattat att räta upp takåsen och byta ut taksparrar. 

Under takteglet finns rester av det gamla sticketaket. På detta har takteglet 

lagts om, så att det på västsidan ligger en-kupiga takpannor, medan det på 

östsidan av taket har lagts på begagnade två-kupiga takpannor. Det gick 

inte att få tag i en-kupigt till båda takfallen. Alla vindskivor är utbytta till 

nysågat virke. 
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Ängslada 

Ängasjö, Källsjö, Falkenberg 

 

 

  

Taket var i dåligt skick och har restaurerats. Där det var nödvändigt har 

takstolarna bytts ut mot nya  och på taket har en svart/grå plåt lagts som 

stämmer någorlunda med det gammaldags intrycket av byggnaderna. Dess-

utom har nya vindskivor satts upp. 

På baksidan har enligt planen långsidan försetts med avtagbara rejäla vägg-

stycken så att fåren kan komma in i skydd i byggnaden under betessä-

songen. 

Byggnaden är belägen på östra sidan av en grusväg som går från gårdens 

inägor norrut på utmarken, strax före de nybrutna åkermarkerna från 1900

-talets början.  

Byggnaden var förr en hölada men fungerar idag som skydd åt djuren. Pa-

nelen är i gott skick, men takkonstruktionen är bristfällig. Både täckning, 

åsstock och sparrar behöver ersättas. Denna byggnad är inte med på kartan 

från 1920-tal utan tros vara uppförd strax efter, i samband med att lagård 

och lada intill gården brann i början av 1900-talet. Bevarade hölador är 

ovanliga i Halland.  

 Östra sidan av byggnaden saknar delvis panel på 

långsidan mot betesmarken eftersom djuren går 

in och ut där. Denna ska under vintern, då dju-

ren inte är där, täckas så att inte byggnaden ut-

sätts för fuktskador vid regn och snö.  
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Uthuset var ett maskinförråd och är beläget på västra sidan om en grusväg 

som går från gårdens inägor norrut mot utmarken, strax före de nybrutna  

åkermarkerna från 1900-talets början. Byggnaden är med på karta från 

1920-talet. Strax söder om uthuset står en ängslada som också fått ersätt-

ning inom Utvald miljö. 

Byggnaden är ofärgad med stående panel med locklist och uppförd på  

stengrund. Taket har tvåkupigt tegel över äldre spåntäckning. Vissa delar av 

takkonstruktionen behövde bytas ut och taktäckningen  

ersättas, eftersom det läckte in regnvatten.  

För att bevara byggnaden lades plåt på den restaurerade takkonstruktion-

en där dåliga trädelar bytts ut. Nya vindskivor sattes upp. Kring byggnaden 

togs de granar, som skuggade byggnaden, bort. Byggnaden har en ofärgad 

panel som är snyggt gråpatinerad.  

 

Garage för traktor 

Ängasjö, Källsjö, Falkenberg  
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Byggnaden är den före detta ladugården till gården Hallabro, byggd på  

1700-talet enligt nuvarande markägare. Den ligger i sluttande terräng med 

högre stengrund åt sydväst där det varit gödselstad och grisstia.  

Ladugården är ofärgad utom på sydvästra gaveln där ny panel någon gång 

lagts på och rödfärgats. Övriga väggar är slät panel med brädor av olika 

bredd. Fönstren saknar på flera ställen glasrutor. Taket är i relativt gott 

skick med plåt som är partivis rostig men inte genomrostad. 

 

Ladugården renoverades genom att delar av 

trästommen i östra gaveln ersattes. Tre takbjäl-

kar byttes ut liksom en av fotsyllarna. Panelen 

mot norr byttes mot likvärdig och linoljades. 

Tre nya fyrluftsfönster sattes in, vilka passar in i 

fasaden på ett kulturhistoriskt riktigt vis. Nya 

vindskivor sattes upp och även de linoljades. 

Ekonomibyggnad - ladugård och svinhus 

Hallabro, Källsjö, Falkenberg  

De nya fönstren på baksidan 

med en  översnöad  

anslutande stenmur  

Inskription i sten på golvet: 

No 1, Källen (?), AJS sAs 

Även om manbyggnad saknas utgör 

de två uthusen som finns kvar en  

gammaldags miljö i ett öppet jord-

brukslandskap kring gården. Ladugår-

den är av ett sällsynt utseende, byggd 

i en sluttning i flera etage, men på 

traditionellt vis med sin stengrund 

lagd av rejäla långa hällar. 

Ny bjälke 
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Ekonomibyggnad 

Bäckarp, Gällared, Falkenberg 

Gården är en av två Bäckarpsgårdar och den aktuella flyttades till nya tom-

ten vid laga skifte. Ladugården tillsammans med ytterligare ett uthus är de 

kvarvarande byggnaderna till gården och de ligger i en kulturhistoriskt vär-

defull miljö. Boningshuset revs på 1990-talet.  

Ladugården är byggd av liggande timmer och i vissa delar skiftesverk. Idag 

är den omålad med grönfärgade dörrar.  Taket är av eternit, plåt och stick-

or, som varit täckta med plåt som blåst av. Timmerväggarna är täckta med 

stående brädor medan mittdelen är i skiftesverk. Får betar området och 

djuren har skydd i det andra huset. Flera stora ekar och andra lövträd står i 

området och en fägata finns som går österut.  

Ladugården var i dåligt skick och både tak, portar, panel och grund behövde 

åtgärdas. 

Åtgärderna resulterade i att det lades ny plåt på högdelen i öster och nya 

likvärdiga portar tillverkades och sattes upp. Takstolskonstruktionen  

förstärktes invändigt och västra gaveln fick ny panel. Stengrunden lades om 

mot norr och väster och förstärktes så att fotsyllen fick en stengrund att 

vila på.  

Västra gaveln med ny panel 

Utgödslingsdörren i västra 

gaveln sattes igen men 

syns inifrån. Det var svårt 

att räta upp byggnaden så 

bra att en dörr kunde 

sättas i. Fönstret mot norr 

ska få glasrutor.  

Byggnaden förblir ofärgad 

så att miljön bevaras. 
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Falkenberg S 

1. Ås-maltkölna 

2. Långaveka-smedja 

3. Vinberg-vattenkvarn 

4. Ingelstorp-smedja 

5. Ugglarp-ekonomibyggnad 

6. Ugglarp-linbasta 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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Maltkölna     

Ås, Vessige, Falkenberg  

Galten med ugnshålet i botten 

För att kunna bibehålla maltkölnan som besöksmål har en återuppbyggnad 

av en stor del av kölnan gjorts. Dessutom har galten reparerats.  I ingången 

har en gallergrind satts och genom den kan man se den ljusupplysta eldsta-

den och stenvalvtaket.  

Invid kölnan har ett  bord och två bänkar satts upp vid en stor illustrerad 

informationsskylt. 

Resultatet har blivit en mycket fin stenbyggnad av unikt slag. Mer dagsljus  

kommer in på platsen efter röjning av skog och sly. Belysningen i kölnan 

tänds med rörelsevakt när besökare närmar sig för att titta in genom galler-

grinden. 

Maltkölnan är helt byggd i natursten vilka lagts som kallmur med ett välvt 

tak av liknande stenar.  På taket  ligger grästorv och som ingång finns en 

dörr. Inne i kölnan är galten, ugnen, som också är uppbyggd av sten med 

ett ”ryggås”-tak av trä över. På galtens sluttande sidor låg brädor som var 

försedda med täta rader av borrhål och därpå lades maltet för torkning.  

Någon skorsten fanns ej för röken som skulle tillreda maltet och den fick i 

stället tränga ut i glipor mellan stenarna. 

Kölnan  byggdes troligen i början av 1800-talet av Spräckar´n från Sjönevad. 

Han är en välkänd stenbyggarmästare i trakten. Sedan användes kölnan 

flitigt under säsongerna som varade från strax efter jul till mars månad 

ända in på början av 1900-talet. Den användes även för lintorkning 

Problemet är att kölnan håller på att rasa ihop. Den har länge varit avspär-

rad eftersom  särskilt ingångspartiet har skador. 
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Smedja 

Långaveka, Morup, Falkenberg   

Smedjan har restaurerats genom att taktäckningen gjorts om med ny tak-

papp. Fogarna är täckta med en trekantsträlist och som klätts med takpap-

pen. Två taksparrar har bytts ut.  Fönstren har målats, lagats och kittats. Allt 

är gjort enligt planen och det ser mycket bra ut. 

Detta var byns smedja där smedbostaden ligger 

tvärs över vägen. Den byggdes 1872 och har 

varit i bruk till omkring 1970. Smedjan är byggd 

av råhuggna kvaderstenar halländsk gnejs blan-

dat med tillhuggen sten och gavelrösten i trä. 

Skorstenen sticker upp i östra ändan.  

Fönster av varierande storlek finns på alla sidor 

och de har vitmålade bågar och karmar. På ta-

ket ligger tjärpapp över takbrädorna. Inne i 

smedjan finns ässja och inventarier kvar. Läget 

invid kustvägen gör den till ett intressant och 

tillgängligt besöksmål. 

Ässjan 
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Vattenhjulkvarn   

Vinbergs kyrkby, Vinberg, Falkenberg  

Kvarnen ligger i ett riksintresseområde för kulturmiljövården med Vinbergs 

kyrka, kyrkogård, kyrkstallar och den medeltida ödekyrkogrunden med till-

hörande kyrkogård. Vinån ringlar sig förbi området i östra kanten och grän-

sar mot ett åkerlandskap.  

Kvarnen är belägen vid Vinån öster om ödekyrkogården och söder om mjöl-

narbostället som finns i anslutning. Platsen för kvarnen anses vara av me-

deltida ursprung och är omnämnd år 1569 i Lunds stifts Landebog.  

Den nuvarande kvarnbyggnaden uppfördes kring sekelskiftet 1900 och var i 

bruk fram till 1970-talet. Det är en stor byggnad av rödfärgat trä med lig-

gande fasspontpanel och plåttak. Den höga stengrunden av huggen gråsten 

är byggd över ån.  

 

För att hålla byggnaden i gott skick har den liggande panelen på östra ga-

veln under takfotslinjen delvis bytts ut. Detta är fasspontade brädor som 

specialbeställts och efter uppsättningen har de rödfärgats. 

Dessutom har takets täckning bytts ut till tegel och ett fönster har satts i på 

gaveln så som det varit ursprungligen. 
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Byggnaden är ett tidigare brygghus som enligt markägaren är byggt på ti-

digt 1800-tal. På karta från 1773 fanns ännu inget brygghus utritat här vid  

Prästgården i Ingelstorp. Gården utgör en fin kulturmiljö med manhuset 

och flera jätteekar på tomten. Brygghuset ligger i nederkant av trädgården 

och var i ganska dåligt skick.  

Byggnaden är knuttimrad och har rödfärgad panel med locklist som är i 

ganska dåligt skick och behöver bytas ut på många ställen. På taket ligger 

plåt och tjärpapp i någorlunda skick men skorstensanslutningen är otät. I 

brygghuset finns bakugn och tvätt/kokgryta. Pärlspont täcker innerväggar-

na till viss del. Träd och buskar skuggar byggnaden. 

 

Brygghus   + bidrag från kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen 

Ingelstorp, Abild, Falkenberg 

Renoverat till hållbart skick, både på in– och utsida. 

Byggnaden renoverades till hållbart skick genom att panelen byttes ut. 

Läckage från taket åtgärdades och skorstensanslutningen tätades, och ett 

nytt taktegel lades på. Material och metoder som används skulle vara av 

traditionellt slag så att utseendet på byggnaden inte förvanskades.  

Träd och sly som skuggade byggnaden togs bort för att öka livslängden.  

Förutom bidrag inom Utvald miljö har markägaren erhållit en mindre 

summa kulturmiljöbidrag från länsstyrelsens kulturmiljöfunktion. 

Nytt tak 
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Ekonomibyggnad, hönshus, vedbod, traktorgarage  

Ugglarp, Eftra, Falkenberg 

Ladan är en av byggnaderna till den kringbyggda Bengtsgård som uppfördes 

på denna plats efter laga skiftet 1857. Manhuset är en hallandslänga.  

Ladugård och lada finns medan den aktuella byggnaden använts som  

hönshus, vedbod och traktorgarage.  

Skiftesverksbyggnader var i Halland vanliga som uthus ända in på början av 

1900-talet, byggda i samma byggnadstradition sedan medeltiden. Idag finns 

få byggnader med synligt skiftesverk kvar. Det kan döljas många under  

stående panel. 

Byggnaden är rödfärgad och har en grund av huggen sten och endast på 

södra långväggen är skiftesverket synligt. På den norra är det delvis klätt 

med panel och i övrigt öppet för att kunna köra in jordbruksredskap.  

På södra långsidan av skiftesverksladan byttes tio liggande brädor ut mot 

liknande av samma utseende som de tidigare, vilka  var ovanligt breda. En 

syllstock byttes ut och dörren nytillverkades med samma utseende som den 

gamla.  

Östra delen av väggen var före dessa åtgärder täckt med stående panel som 

togs bort så att hela söderväggen har synligt skiftesverk. De nyilagda brä-

dorna och dörren målades med rödfärg. 
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Linbasta     -specialinsats     

Ugglarp, Eftra, Falkenberg 

    

Stenmurarna är upplagda till ursprunglig höjd och en ny lång sten har lagts 

över ingången. Undertak och en takkonstruktion är utfört med handskrätt 

virke i tidsenliga dimensioner och sammanfogningen har gjorts med 

trädymlingar. På sadeltakskonstruktionen ligger nu ett täcke av 22-25 cm 

tjockt lager av vass. Över nocken har lagts ryttare som håller vasstäckning-

en på plats. Rostfri ståltråd har använts för fastsättning av vassen.  

Nya gavelrösten med lucka åt väster har tillverkats, liksom en ny dörr. Av 

galten, eldstaden, inne i bastan fanns inga spår kvar. Linbastan är i ur-

sprungligt skick och utseende och ett intressant kulturhistoriskt inslag i 

landskapsbilden som syns både från kustvägen och strandpromenaden i 

Ugglarpsområdet. 

Av linbastan finns endast en raserad stengrund kvar. Det växer ett stort 

träd inuti. För att återskapa bastan ska stengrunden kallmuras till ursprung-

lig höjd. På den ska ett nytt tak byggas enligt det gamla fotot. Trävirket ska 

bearbetas med gammaldags metod, handskrädas och hopfogas utan spik. 

Ett vasstak ska läggas på taket.    

I länet finns ett tiotal linbastor kvar i någorlunda skick. 
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Hylte 

1. Applaryd-stenkällare 

2. Tovhult-jordkällare 

3. Rya-jordkällare 

4. Mårås-sockenmagasin 

5. Södra Ekeryd-linbasta 

6. Lilla Hässlehult-

jordkällare 

7. Janslund-jordkällare 

8. Bästås-smedja 

9. Hästhult-jordkällare 

10. Sävsebo-jordkällare 

11. Bäckhult-smedja 

12. Bolkabo-jordkällare 

13. Sävsås-jordkällare, 2 st 

14. Tågabo-ekonomibyggnad 

15. Ryssbol-garage, ängslada 
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Stenkällare 

Applaryd, Landeryd, Hylte 

Markägaren ville kunna använda stendelen som källare och då behövdes 

ett tak över stenvalvet på stengrunden. Ett nytt bjälklag byggdes över det 

välvda stentaket och däröver en takkonstruktion med betongtegel överst. 

Vitmålade vindskivor kompletterade byggnaden. 

Gården är belägen alldeles nära den gamla bytomten enligt äldsta kartan 

från 1814, då byns marker delades upp på fyra gårdar. Vissa gårdar flyttade 

till nya platser, nära sina jordbruksmarker. Den byggnad som stenkällaren 

tillhörde uppfördes efter 1814. Stenkällaren var en del av en tidigare  

byggnad som revs.  Idag står bara den murade stendelen kvar av  

stenkällaren och en nyare ekonomibyggnad är uppförd strax norr om.  

Stenkällaren är ett exempel 

på stenhuggarkonst från 

sent 1800-tal med murad 

stengrund och ett murat 

stenvalv som tak. Källaren 

är vitkalkad på insidan och i 

norra kortsidan finns ett 

ventilationshål.  
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Jordkällare 

Tovhult, Långaryd, Hylte 

Jordkällaren lär ha byggts 1905. Den är 

uppförd av kalkfogade huggna stenar 

med ett tak av stora hällar. På detta finns 

ett ryggåstak med nytt taktegel. Gavelrös-

tet är av rödfärgad panel med vitmålad 

vindskiva.  

Grundmurarna kring ingången har skadats 

av årstidernas påverkan och fogar sakna-

des på många ställen. Dörrkarmen hade 

kommit ur läge på grund av stenarnas 

tryck och behövde bytas för att dörren 

skulle kunna användas. 

Murarna  restaurerades genom både in– och utvändig fogning med  

cementbruk.  

Dörrkarmen nytillverkades och anpassades snyggt till de ojämna stenarna, 

så att den nymålade dörren kunde användas. 

Sprickorna mellan stenarna har fogats om. 
Sprickorna i grunden syns 
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Jordkällare 

Rya, Färgaryd, Hylte 

Jordkällaren ligger vid gården Stora Rya. En ny mangårdsbyggnad byggdes 

1850, vid laga skifte. Eventuellt tillkom jordkällaren i samband med att det 

nya bostadshuset byggdes efter skiftet. I källaren har förvarats potatis och 

betor under vintern, till både foder och mat. Det var även förvaringsplats 

för sylt, saft och saltat fläsk. 

Jordkällaren är helt uppförd av kallmurade stenar med ett trätak över, som 

är täckt med tegel. Den ovanliga frontgaveln är helt i kallmurad teknik upp 

till taknocken och med ett hål för luftinsläpp över dörren. I motsatta gaveln 

finns lufthål med skorstensrör på. Det inre stentaket är uppfört  i tunn-

valvsteknik. Teglet på taket var i dåligt skick.  

 

Takteglet byttes ut och samtidigt gjordes nödvändigt utbyte av  

träundertaket.  

Sly och träd röjdes bort kring byggnaden så att solen kommer åt och kan 

förhindra mossa och annan växtlighet på taket. 
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Magasin för säd 

Mårås, Långaryd, Hylte   

Överloppsbyggnaden är ett sädesmagasin som byggdes 1884. På 1920-talet 

byggdes det om till ett brygghus. Senare tillkom ett stall på baksidan av ma-

gasinet. Huset är minst femton meter långt och är klätt med stående lock-

listpanel som är rödfärgad.  

Byggnaden har tre dörrar på fasaden mot vägen och en port. Den har tre 

fönster med sex rutor vardera och ett fönster med endast fyra rutor. På 

södra gaveln finns två fönster. Taket är intakt och belagt med eternitplattor 

som är i relativt gott skick. Fasaden mot byvägen är ett väsentligt inslag av 

det historiska byggnadsskicket för gården och det är dessutom en ovanlig 

typ av byggnad som endast finns kvar på få platser i länet. 

Byggnaden restaurerades genom att  golvet förstärkts med nya uppallning-

ar under golvbjälkarna. På 13 ställen sattes nya kubbar av trä för att stabili-

sera golvet.  

Brädfodringen på södra gaveln byttes ut mot nya brädor som rödfärgats 

och fönstren på gaveln har renoverats. Buskarna som skymde den södra 

fasaden har tagits ner. De två fönstren på gaveln har ersatts av nyrenove-

rade som är likvärdiga med de gamla, så att utseendet fortsatt är auten-

tiskt. 
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Linbasta 

Södra Ekeryd, Färgaryd, Hylte  

Linbastan är placerad ganska centralt i byn, lite väster om de gamla  

gårdarna. Bastan uppfördes troligen under mitten av 1800-talet och finns 

med på karta från 1877.  

Linbastan är uppförd som regelverk med locklistpanel. Taket har liten  

lutning och den bakre galtdelens tak är täckt med gräs medan den yttre  

delens tak har stickor som täckning.  Taktäckningen är dålig på norra takfall-

et och orsakat läckage. Ett stängsel runt bastan hindrar betesdjuren från att 

komma in. 

Linbasta restaurerades för att återfå sitt ursprungliga utseende.  

Hela undertaket på ytterdelen av bastan byttes mot nytt likvärdigt material. 

Över undertak lades nytillverkade granspånstickor på traditionellt vis. 

Eldstaden kallas galt och finns i 

den inre delen av byggnaden. 

Dåliga stickor har medfört 

vattenläckage och ruttnande 

innertak. 
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Jordkällare 

Lilla Hässlehult, Färgaryd, Hylte 

Jorden på taket togs bort och  en tät dammduk lades  över stenvalvet.  

Ett 60 cm tjockt täcke av jord lades på och lite hö har blandats in med  

förhoppningen att en slåtterängsflora ska återkomma på jordkällarens tak. 

Enligt fastighetsägaren ska torpet Tången ha funnits här sedan tidigt  

1700-tal, men kan bekräftas tidigast på storskifteskartan från 1812.  

Jordkällaren är kallmurad med ett snyggt tunnvalv. Över ingångsmurarna 

ligger stora stenhällar. Taket är täckt med gräsbeväxt jord och en ny  

grönmålad dörr med  ny karm är uppsatt. 

Taktäckningen behövde läggas om för att förhindra  

läckage.  
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Jordkällare 

Janslund, Färgaryd, Hylte 

Jordkällaren hör till torpet Janslund. Det fanns inget torp enligt karta från 

1752. År 1818 är Janslund med på kartan för storskiftet. Torpet har troligen 

tillkommit i början av 1800-talet liksom jordkällaren som kanske byggdes i 

samband med att potatis introduceras i trakten.   

Hela takkonstruktionen nytillverkades och återanvänt tegel lades på.  

Innerdörren nytillverkades. 

Jordkällaren är ingrävd i en 

kulle och har kallmurade 

väggar och gavel. Innertaket 

är ett tunnvalv och på detta 

ett sadeltak med tegel.  

Gavelspetsen är i rödfärgad 

träpanel och en sluss finns 

med endast ytterdörren 

kvar. 



50 

Smedja 

Bästås, Långaryd, Hylte   

Hål för sågblad i gaveln, cirka  15 cm högt 
Ny takläkt 

På taket har lagts begagnade mörkgrå takpannor ovanpå ny läkt på de 

gamla takstolarna. Nya vindskivor har spikats upp och mörkfärgats. Begag-

nade fönsterbågar med glas har satts in. En ny dörr av begagnade brädor 

har satts upp som passar in fint.  

Interiört har det ställts iordning så att fyra gamla trähjul som skulle renove-

ras står vid ässjan, bälgen sitter som den gjorde i taket och ansluter till äs-

sjan. Lådor med träkol står på golvet och på arbetsbänken ligger lite verk-

tyg. Interiört har inventarierna ställts i en ordning som det såg ut när smed-

jan var i funktion på 1940-talet. 

Smedjan ligger numera på en betesmark nära gårdstomten dit den flyttats 

före 1940-talet från en plats på utmarken. I smedjan tillverkades vagnshjul, 

hästar skoddes och till dessa införskaffades ämnen som passades in till 

varje häst. De stora långsågarna för trädfällning filades också i smedjan.   

Smedjan är knappt 4x4 meter stor och innehåller inventarierna som fanns 

när den var i bruk, som ässja av natur- och tegelsten, bälganordning som 

fungerar, snickarbänk med skruvstycke samt en låda med hästskor. I ytter-

väggen, en meter från skruvstycket, är ett stående avlångt hål, avsett för 

inträdning av mycket långa sågblad som fästes i skruvstycket för att filas.  

Byggnaden är klädd med stående ofärgad panel. Två fönster finns, ett bred-

vid dörren, med tre rutor och ett i gaveln mot söder med två rutor. Det sak-

nas glas. Taket ligger på takstolar med längsgående brädor. Täckningen är 

grå takpannor som är överväxta med mossa och många saknas helt, liksom 

vindskivor. Relativt nyligen har några stora, skuggande träd tagits ner. 
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Jordkällare 

Hästhult, Torup, Hylte     

Träöverbyggnaden har helrenoverats, dvs en ny har uppförts. Taktäckning-

en är tegelpannor och vitmålade vindskivor har satts upp. Ingångspartiets 

kallmurar har återlagts och fungerar nu bra tillsammans med dörren som är 

nytillverkad. Träd och sly har röjts bort kring källaren. 

Ryagård flyttades till denna plats efter laga skifte 1855 och troligen byggdes 

jordkällaren i samband med att den nya gården anlades. 

Denna jordkällares tak  är en träkonstruktion med spånsticketak och ett 

senare tvåkupigt taktegel överst. Nu är det även ett rejält mosstäcke på 

teglet och många takpannor är frostsprängda. Källarens inre tak är också av 

trä, ovanligt för trakten. Det brukar vara tunnvalvstak i Hyltetrakten. I 

västra gaveln finns en trälucka för inlastning av till exempel potatis.  

Under gavelröstet på andra sidan är i stengrunden en luftningslucka i sten 

med en liten täcksten som ligger löst på utsidan. Ingången mot öster har 

rasat, kallmuren behöver läggas om. Vindskivorna mot väster är nymålade, 

men det saknas vindskivor åt öster.  
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Jordkällare  

Sävsebo, Färgaryd, Hylte   

tunnvalvstaket 

För att bevara byggnaden har takkonstruktionen förnyats med nya taksto-

lar och långband. På taket har lagts nytt tegel. En ny yttre dörr har tillver-

kats som satts på plats med de gamla gångjärnen samt en ny dörrkarm.  

Gavelröstena har rödfärgats liksom vindskivorna. 

Jordkällaren ligger i anslutning till en betesmark ungefär hundra meter från 

gårdens byggnader. Den är uppförd av kallmurad småsten med ett välvt 

stentak. Över det är ett loft och en takkonstruktion av trä som nu är täckt 

med plåt.  

Ingången är en sluss med två dörrar. Den inre dörrkarmen är i sten, medan 

den yttre är av senare datum och utförd i trä. En stentrappa leder ner till 

den inre dörren. I norra gaveln är en luft– och potatis-öppning, med en li-

ten häll som står intill för att kunna sättas för. 
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Smedja 

Bäckhult, Färgaryd, Hylte   

För att kunna bevara byggnaden  har taktäckningen och skorstenen restau-

rerats. Nytt taktegel har lagts över hela  takytan. Skorstenens flata stenar 

som ansluter till taket har lagts om och sedan har den kallmurats upp till 

den ursprungliga höjden med flata stenar. Takfot och vindskivor har förny-

ats och vindskivorna är vitmålade.  

Smedjan i Bäckhult ligger invid gården och byggdes 1860. Den är en mindre 

träbyggnad med locklistpanel som är rödfärgad och ett undertak med stick-

or varpå det senare lagts trekupigt tegel.  

En bit plåt har lagts där teglet har blivit för dåligt. Skorstenen sticker upp 

nedanför takåsen på norra sidan och är lagd av flata naturstenar med krage 

av samma stentyp. Inne finns härden, blåsbälg och en del verktyg kvar.  
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Jordkällare 

Bolkabo, Osberg, Södra Unnaryd, Hylte  

Ett dörrfoder och en dörr av traditionell stil med diagonalpanel tillverkades 

och sattes på plats. Ny taktäckning av jord lades på taket till en mäktighet 

om cirka 60 cm eftersom ett sådant ordentligt växttäcke behövs för att det 

ska bli läckagefritt. Allt sly röjdes bort från jordkällaren och det närmaste 

området i kring. Träd vars rötter kunde skada byggnaden togs bort. 

Ventilationshålet restaurerades så att det är öppet och fungerar. Golvet 

röjdes från växtlighet och grusades.  

Jordkällaren ligger i skogsbygden i småländska delen av Hallands län.  

Avståndet till gårdens manhus är ungefär hundra meter och ingången 

vetter mot söder. 

Taket är ett tunnvalv byggt av tunna stenar med jord på och utgången har 

takhällar lagda ovanpå kallmurade stenväggar. Jordkällaren är i behov av  

restaurering då den saknar dörrar och dörrfoder samt ventilation.  

Taktäckningen av jord ovan tunnvalvet har rasat ner i källaren då betesdju-

ren trampat här. 

På jordtäcket växer en flora av ängstyp med bland annat svinrot. Lämplig 

skötsel är lieslåtter för att bevara floran som förhoppningsvis kan  

återkomma efter att taktäckningen byggts på. Det är önskvärt att 

jordkällaren fredas från bete tidigt på säsongen men om det är lämpligt för 

konstruktionen, kan djuren beta på eftersäsongen i stället för slåtter. 
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Jordkällaren är belägen i T-korsningen mitt i byn, vilket år 1830 var strax 
norr om en av gårdarna i byn. Då var platsen ett smalt impediment i åker-
gärdet. Den gård jordkällaren tillhörde är riven och ersatt med ett ganska 
nytt hus, uthusen är också borta. Källaren ligger synligt som en historisk 
rest av den ursprungliga gården. 

Jordkällaren har två raserade ytterhörn. Dessutom har stenar i takkon-
struktionen lossat vid ingångshällarna.  Den är byggd av fyra kallmurade 
väggar. Takkonstruktionen är ett tunnvalv av smala, långa hällar.  

Över ingången, som varit en sluss med två dörrar, ligger tre takhällar efter 
varandra. Den innersta av dessa har tappat kontakten med takvalvet och 
ingångsmurarna riskerade att rasa. Idag finns inga dörrar.  

Ett ventilationshål finns i takfoten i södra muren. Taket är täckt med ett 
ganska tunt lager gräsbeväxt jord.  

Källaren har använts för förvaring av potatis och mjölk. Vid östra gaveln 
växer en högstammig ek som ska tas ner för att rötterna inte ska skada mu-
ren. Bredvid ingången står en elkopplingsstation som förfular.  

Jordkällarens sydvästra hörn har återuppbyggts. De takstenar över in-
gången som var ur läge har lagts på plats. En fungerade dörr med karm 
har byggts i traditionell stil. Trädet har tagits ner liksom sly på och närm-
ast invid källaren.  Växter har planterats för att dölja elskåpet. 

 

 

Jordkällare 

Sävsås, Södra Unnaryd, Hylte   
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 Jordkällare 

 Sävsås, Södra Unnaryd, Hylte 

Denna jordkällare är belägen väster om vägen genom byn och ligger 

nu i stormfälld skog. Ingångspartiet är rejält skadat. 

Jordkällaren är uppbyggd av fyra kallmurade väggar med ett sten-

hälls-tak. På taket finns ett rejält täcke av gräsbeväxt jord.  Källaren 

är skadad av ett stormfällt träd som raserade murarna vid ingången. 

Dörr finns, men dörrkarmarna är skadade.  En liten ek växer mot 

bakre gaveln och den behöver tas ner så rötterna inte skadar murar-

na. 

 

. 

Murarna vid ingången är återuppbyggda på ett snyggt sätt. Jorden som togs 

bort från taket vid arbetet har lagts på plats igen till ett tillräckligt tjockt la-

ger med gräs. En ny dörr med karm har satts på plats och sly och träd kring 

jordkällaren har röjts bort. 



57 

 Uthus 

 Tågabo, Torup, Hylte  

Uthuset byggdes 1905 och tillhör en gård som på 1920-talet bestod av tre 

byggnader varav ladugården är riven. Byn Tågabo var på 1700-talet ett 

mantal som ägdes av frälset och brukades av fyra åbor. På 1920-talet fanns 

det fem smågårdar och hela området med skogsmark ägdes av Hylte Bruk. 

Gården är en typisk liten småbrukargård som under tidigt 1900-tal fick sin 

försörjning från både skog och lantbruk.  

Byggnaden är indelad i funktionerna hönshus, tvättstuga, vedbod, dass och 

ett tillbyggt traktorgarage. På långsidan mot nordväst har grunden av 

huggna stenar rasat och träsyllen, cirka 3 meter, är ur läge. Även hammar-

bandet har påverkats negativt av den nerrasade stengrunden.  

På baksidan är stengrunden återupplagd och själva väggkonstruktionen rä-

tad genom att grunden nu är plan. Syllen behövde inte bytas, men förstärk-

ning med vinklade järn i rummets hörn har gjorts för att stabilisera kon-

struktionen. Från utsidan är utseendet oförändrat, med undantag av ge-

nomgående skruv till de vinklade järnen i panelens nederkant, ett tiotal läkt 

har bytts ut till nya.  
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Ängslada, garage 

Ryssbol, Torup, Hylte 

Ladan är troligen uppförd en bit in på 1900-talet eftersom den inte är  

utritad på häradskartan från 1924. Placeringen i landskapet är typisk för en 

ängslada. Den ligger relativt långt från gården invid marker som var äng 

förr. Ängslador är ovanliga i Halland men här finns ett exempel i landskap-

ets östra utkant. 

Ängsladan är byggd i regelverkskonstruktion med rödmålad panel och  

locklist. På taket låg rostig plåt. I båda gavlarna finns stora portar och det 

förvarades hö i ladan men den har även använts som garage.    

Takplåten byttes ut till ny på båda  

takfallen. Båda portarna nytillverkades 

och de gamla gångjärnen renoverades. 

Dessutom byttes panelen ut till ny där 

det var nödvändigt. Hela ängsladan är  

rödfärgad. 
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Halmstad 

1. Santagård-sädesmagasin 

 

1 
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Magasin för säd 

Santagård, Vrenninge, Enslöv, Halmstad   

Hela söderväggens panel är utbytt mot nysågad, där varje bräda har olika 

bredd, de varierar mellan 4 och 9 tum och täcks av locklist. Detta är så som 

gaveln såg ut före renoveringen och ger ett levande och autentiskt utse-

ende.  

Två luftningsluckor är nygjorda enligt modell från de övriga på huset och 

handsmidda gångjärn är påsatta. Gaveln kommer att rödfärgas liksom öv-

riga magasinet. Takfoten är reparerad. Dörrkarmen är delvis ersatt av ny 

och golvsyllen under dörren är utbytt. Vällingklockans hus har reparerats.  

Byggnaden har varit sädesmagasin på Santagård och är byggd före 1850, 

troligen i slutet av 1700-talet, enligt Bebyggelsesinventeringen som bedömt 

den som klass B. 

Gården Santagård är en av de ursprungliga gårdarna i byn Vrenninge. Ma-

gasinet ligger strax invid gårdens tomt och utgör tillsammans med ladugår-

den och de andra ekonomibyggnaderna en inramande helhet till gårdspla-

nen.  

Magasinet är brädklätt med locklist och rödfärgat. Brädorna är olikbreda 

och av det skapas ett levande uttryck tillsammans med de svarta luckorna. 

Huset är byggt i två våningar och har flera luftningsluckor på varje plan med 

handsmidda beslag. Dessutom finns på norra gaveln en vällingklocka under 

litet separat tak av trä klätt med plåt. Taket är täckt med enkupigt tegel i 

gott skick. 
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Laholm 

1. Bäckamot- jordkällare 

2. Knäred- vattenkvarn 

3. Hjörnered-

ekonomibyggnad 

4. Kornhult- verkstad 

5. Vindrarp- jordkällare, 2 

st 

6. Ballinge-

skiftesverksuthus 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Jordkällare 

Bäckamot, Veinge, Laholm 

Det jordtäckta taket rensades från växtlighet och jordtäcket iordningsställ-

des så att det blev 60 cm tjockt, vilket är den vanliga tjockleken för att den 

ska fungera som jordkällare. Jorden rensades ut och ingångsmurarna lades i 

ordning, så att en ny dörr har kunnat sättas på plats.  En skylt med inform-

ation kan sättas upp invid jordkällaren. 

Denna  ”jordkula” sades ha varit bostad för vägmästaren när vägen byggdes 

om i början av 1900-talet. Vid jämförelse med karta från 1805 fanns ett torp 

på platsen som hette Fagerabygget.  Möjligen är det inte en  

jordkula, den saknar eldstad, utan en jordkällare till torpet, som kanske be-

boddes av vägmästaren. Det verkar vara en jordkällare, uppbyggd genom 

att en jordkulle har urgröpts och stenmurar lagts upp som stöd.  

Taket är ett stenvalv med ett täcke av jord på. Källaren  var delvis igenfylld 

med jord, troligen skadat  av grävlingar och stenmurarna som håller upp 

ingångens överliggande häll var raserade.  
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Vattenhjulkvarn 

Knäred, Laholm  

Kvarnen består idag av ett tvåvåningshus med vindsvåning. Den har rödfär-

gad stående panel och 6-luftsfönster i vitt samt en takläggning av plåt. En 

vattenkvarn på platsen omtalas 1697 och den tror man fanns kvar ända till 

1920-talets ombyggnad, då en våning byggdes på.  

Verksamheten i kvarnen upphörde 1979 och nyligen har den inköpts av nu-

varande ägare som avser att renovera byggnaden både in- och utvändigt. 

Kvarnområdet kommer att fortsätta vara ett rekreationsområde för byg-

dens invånare. 

För att hålla byggnaden i gott skick har sex nya fönster satts in i västra ga-

veln. Dessa har samma utseende som de gamla. 
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Ladugård 

Hjörnered, Ysby, Laholm 

Torpet ligger invid bygränsen i bokskogen på utmarken till Hjörnereds by. 

Det kom till efter laga skifte 1852 och före 1907 då ägostyckning gjordes. 

Bostadshuset är byggt i korsvirke som putsats men är i dåligt skick.  

Ekonomibyggnaden är ett gjuthus vars ena långsida och gavel är ingrävt i 

en backe. Väggen är stabiliserad med marksten. Långsidan mot vägen är 

uppbyggd av jord och knytnävsstora stenar som gjutits och packats  

samman i form. På långsidan finns tre ingångar och fem fönster av gjutjärn 

med sex rutor i varierande skick. På taket ligger rostig plåt som dock inte är 

genomrostad. Fönster och dörrar var i behov av renovering.  

Två nya dörrar som passar in i stilen på byggna-

den tillverkades av traditionell typ som liknar 

de ursprungliga. Under utesäsong går fåren in i 

huset utan dörren.  

I fönstren sattes rutor in där de saknades eller 

där det fanns skador. Fönsterbågarna av svart-

målad metall renoverades.  Del av takfotsbräda  

ersattes med ny.  

En nytillverkad liten dörr i 

väntan på vinter.  

Fönsterbågar svartmålades. Sommaröppet utan dörr. 
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Snickeriverkstad  

Kornhult, Knäred, Laholm  

För att kunna bevara verkstaden som museum har taket lagts om med tjär-

papp på hela byggnaden. Fönstren har renoverats liksom skorstenen. Alla 

takstolar är ersatta av nya. Inomhusmiljön iordningställs så som det kan 

tänkas ha sett ut under arbetet. Information om träsnidaren kommer att 

finnas i verkstaden. 

 

Verkstaden är belägen i ett uthus från 1930-talet. Torpet hade också ett 

stall för en häst, hönshus och en liten svinstia. Träsnidare Samuel Jonasson 

bodde där från 1930- till 1970-talet. Träsnidaren försörjde sig på att till-

verka skålar och andra mindre träsaker. Verkstaden, som har de flesta in-

ventarier i form av redskap och verktyg kvar, kan ses som en kulturhistorisk 

miljö med dokument från 1930-talets försörjning som hantverkare. 

Verkstaden är 3x5 meter stor och har ingång från norr. Fönster finns på alla 

tre sidor och i ett hörn står en kamin. En snickarbänk går längs ena långväg-

gen och vid den en ”häst”,  en långpall. Verktyg och redskap finns kvar som 

han lämnade dem. Dessutom finns hans räkenskaper, foton och arbeten 

han gjort. De nuvarande ägarna vill skapa ett litet museum av verkstaden. 

De har sin verksamhet på grannstället som är den gamla kvarnen ombyggd 

till galleri och restaurang. 
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Jordkällare 1 

Vindrarp, Hasslöv, Laholm  

Gården, som källaren hör till, ligger på den gamla bytomten.  Jordkällaren 

är troligen byggd sent på 1800-talet och ligger invid vägen till Våxtorp. Plat-

sen är ett ofta använt pausställe för både bilister och cyklister. Källaren är 

ingrävd i backen och i gaveln mot åkern tippades potatis  in för förvaring.  

Jordkällaren har uppmurade väggar av natursten med ett sadeltak av  

trä som ursprungligen varit halmtäckt. På senare tid har plåt lagts över hal-

men. Gavelspetsarna är klädda med locklistpanel.  

Det fanns en del sly och småträd nära källaren. 

 

Jordkällaren restaurerades så att alla dörrar fungerar. De tillverkades i trä 

med ett utseende som passar in i byggnadens övriga stil. I västra gaveln 

sattes en ny dubbeldörr  i stengrunden samt en dörr i gavelspetsen ovan-

för.  

I östra gaveln sattes ytterligare en ny dubbeldörr  in i gavelspetsen. Taket 

kompletterades med nya vindskivor som målades vita. På båda gavelspet-

sarna sattes ny panel med rundad locklist som rödfärgades. Småträd och sly 

togs ner i samband med restaureringen.  

Landskapet norrut från Vindrarps by 
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Jordkällare 2 
Vindrarp, Hasslöv, Laholm 

Baksidans förvaringsutrymme 

Denna typ av jordkällare är vanlig i norra Halland och Västergötland.  

Källaren ligger gårdsnära och är ingrävd i backen. Källaren har använts till 

potatislagring. 

Jordkällaren har uppmurade väggar av natursten med sadeltak av träkon-

struktion som ursprungligen varit halmtäckt. I senare tid har plåt lagts över 

halmen. Gavelröstena är klädda med locklistpanel och jordkällaren är röd-

färgad.  

Taket av plåt på halmtäckning fungerar, men de båda hörnen i byggnaden 

mot norr av kallmurad natursten var på väg att rasa, i det östra av dem 

finns ingången.  

I jordkällaren återuppbyggdes de båda hörnen i stenmursväggen med de 

befintliga stenarna och sammanfogades med kalkbruk. Dörrkarmen kunde 

återanvändas men riktades och en nytillverkad dörr i passande stil ersatte 

den gamla. 
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Uthus - skiftesverk 

Ballinge, Våxtorp, Laholm 

Denna loge ligger nordväst om gårdsplanen som har byggnader på tre si-

dor. Övriga byggnader är två mangårdsbyggnader, en gammal och en ny-

byggd. De tre byggnaderna har ett traditionellt utseende. Platsen för går-

den var år 1780 skog på utmark. 

Ballinge 1:4 avstyckades formellt 1913 och kanske var det först då som 

skiftesverkslogen flyttades hit från Ballinge 1:1 som var den enda gården i 

Ballinge 1862, men åldern på logen är oviss. Gården Ballinge 1:1 som den 

lär komma ifrån fanns redan 1780 som en fyrlängad gård.  

Logen är byggd i skiftesverk med spåntak (gräs- eller vass var det ursprung-

liga), och är flyttad till gården i början av 1900-talet. Skiftesverket är repa-

rerat många gånger. Syllarna ligger på en upp till halvmeter hög kallmurad 

stengrund. Denna är idag knappt synlig vid logens nordöstra gavel vilket 

utgör nackdel för trävirket. Rötskador finns på syllar och även norra hörnet 

upp mot takfoten är utsatt för skada. På spåntaket är lagt eternitplattor 

som är i relativt gott skick.  

Nordvästra hörnet av byggnaden har reparerats genom att hörnet rätats 

upp, utan att något trä bytts ut, med hjälp av järnstänger som nu håller 

huskonstruktionen i räta vinklar och huset kan stå i ytterligare många år.  
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