
 
 

 
 

 Mörrumsån vid Forsbacka, provtagningspunkt 219 (foto: Niklas Sörensson). 
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SAMMANFATTNING 
 
Väder och vattenföring 
Såväl medeltemperaturen som nederbörden 
för 2003 blev högre än normalt. Den mesta 
nederbörden föll under den varmaste peri-
oden vilket gjorde att vattenföringen i juli 
och augusti blev mer än dubbelt så hög 
som normalt. Under övriga delar av året 
var vattenföringen lägre än normalt. Vat-
tenföringen 2003 var endast hälften av 
vattenföringen åren 1998-2002 men i nivå 
med åren 1996 och 1997. 
 
Vattenkemi 
De geologiska förhållandena inom Mör-
rumsåns avrinningsområde gör att stora 
områden är känsliga för den höga försur-
ningsbelastningen. De vattenkemiska un-
dersökningarna 2003 visade dock generellt 
god motståndskraft mot försurning, såväl i 
huvudfåran som i biflödena, tack vare om-
fattande kalkningsverksamheter. Årsmedi-
anvärden för pH motsvarade generellt 
svagt surt vatten i huvudfårans övre delar, i 
biflödena till Salen samt i Aggån. I huvud-
fårans mellersta och nedre delar var vattnet 
nära neutralt. Surast vatten uppmättes ge-
nerellt efter de kraftiga regnen vid prov-
tagningen i juli. I biflödena till Salen note-
rades vid detta tillfälle surare vatten än 
normalt. Även vid Madkrokens utlopp, i 
Ramkvillaån och i Mörrumsån vid Vartorp 
var pH-värdena lägre än normalt.  
 
I huvudfåran var vattnet måttligt eller be-
tydligt färgat 2003. De högsta färgvärdena 
under året uppmättes efter de kraftiga reg-
nen i slutet av juli. I Ramkvillaån, Kavle-
ån, området runt Salen och Aggån, var 
vattnet starkt färgat 2003. Färgen var dock 
överlag svagare än vad som uppmätts den 
senaste femårsperioden. Särskilt låga vär-
den noterades i området runt Salen samt 
vid Salens utlopp.  
 
Fosforbelastningen på Mörrumsåns avrin-
ningsområde var förhållandevis låg. I jord-
bruksdominerade områden var dock be-

lastningen måttlig. I området kring Växjö-
sjöarna var belastningen hög eller mycket 
hög. Fosforhalterna 2003 ökade från 
låga/måttligt höga halter i de övre delarna 
av huvudfåran till höga halter i Salens 
utlopp vid Huseby. Höga halter noterades 
också i Kavleån och Aggån. I Salens till-
flöden samt i Trummen och Växjösjön var 
halterna höga till mycket höga. I Södra och 
Norra Bergundasjöarna var halterna ex-
tremt höga. Fosforhalterna i dessa sjöar 
samt i Kråkesjöns utlopp och Salens utlopp 
2003 var de lägsta sedan undersökningarna 
startade 1973. Med hänsyn till neder-
bördsmängderna och avrinningen bör stor-
leken på läckaget och erosionen från om-
kringliggande marker 2003 ha varit lägre 
än normalt. Fosforutsläppen från de 
kommunala reningsverken 2003 var totalt 
ca 2 ton, vilket motsvarade ca 13 % av den 
totala näringstransporten från Mörrumsån 
ut till havet samma år. Denna siffra är dock 
en överskattning eftersom inte den naturli-
ga självreningen i recipienten räknats med. 
 
Kvävebelastningen på Mörrumsåns avrin-
ningsområde var förhållandevis måttlig. I 
jordbruksdominerade områden var dock 
belastningen hög. I området kring Växjö-
sjöarna var belastningen hög eller mycket 
hög. Kvävehalterna i Mörrumsåns huvud-
fåra 2003 var måttligt höga ner till Helga-
sjöns utlopp, Bergsnäs. Efter inloppet av 
Bergunda kanal var halterna i Mörrumsån 
höga. Höga halter noterades även i Ramk-
villaån, Kavleån, Trummen, Växjösjön, 
Lekarydsån, Skaddeån, Salens norra del, 
Aggån samt vid Hackekvarn och Fors-
backa. Kvävehalterna var mycket höga i 
Bergundakanal, Obyån och bäcken vid 
Grimslöv. Halterna i Trummen, Obyån, 
Salens utlopp, Yttre kanalen och Aggåns 
mynning i Åsnen 2003 var förhållandevis 
låga jämfört med den senaste femårsperio-
den. Med hänsyn till nederbördsmängderna 
och avrinningen bör storleken på läckaget 
från omkringliggande marker 2003 ha varit 
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lägre än normalt. Kväveutsläppen från de 
kommunala reningsverken 2003 var totalt 
ca 260 ton, vilket motsvarade ca 55 % av 
den totala näringstransporten från Mör-
rumsån ut till havet samma år. Denna siffra 
är dock en överskattning eftersom inte den 
naturliga självreningen i recipienten räk-
nats med. 
 
Metaller i vatten 
Årsmedelvärdena för metaller i vatten un-
der 2003 motsvarade generellt mycket låga 
till låga halter, med undantag av, måttligt 
höga blyhalter i Trummens utlopp, Sundet, 
Bergunda kanal och Lekarydsån mynning i 
Salen.  
 
Metaller i sediment 
Mycket låga till låga halter uppmättes av 
arsenik, bly och kadmium i alla tre under-
sökta sjöar. Nickel registrerades i höga 
halter i Södra Bergundasjöns sediment, 
vilket kan vara kopplat till ytbehandlings-
verksamhet i Växjöregionen. Förhöjda 
halter av koppar och kvicksilver i Växjö-
sjön tyder på inverkan från Växjö samhäl-
le. Jämförelse mellan skikten 0-2 cm och 
8-10 cm visade generellt på något mins-
kande halter i alla undersökta sjöar 2003. 
 
Växtplankton 
Norra Örken bedömdes vara näringsfattig 
medan södra Örken var måttligt näringsrik. 
Biomassan i augusti var mycket liten i nor-
ra Örken och liten i den södra delen. Inga 
större förändringar har skett de senaste 
åren. Risken för långvariga algblomningar 
av potentiellt toxiska blågrönalger bedöm-
des som liten. I södra Örken observerades 
dock en liten förekomst av den slembil-
dande flagellaten Gonyostomum semen. 
Trummen och Växjösjön samt Södra och 
Norra Bergundasjöarna bedömdes vara 
mycket näringsrika. Biomassan i augusti 
var mycket stor i de tre sistnämnda sjöarna 
och risken för långvariga blomningar av 
potentiellt toxiska blågrönalger bedömdes 
vara stor. Biomassan i Trummen var mått-
lig. Efter några års försämring i Trummen 
kan man åter se en förbättring i sjön med 

bland annat kortare vattenblomning av 
blågrönalger. Salen bedömdes vara när-
ingsrik. I Salen har algbiomassan minskat 
men inga större förändringar beträffande 
artsammansättning kunde ses. Risken för 
långvariga algblomningar av potentiellt 
toxiska blågrönalger bedömdes vara myck-
et liten. I Salen förekom dock måttliga 
mängder av den slembildande flagellaten 
Gonyostomum semen. 
 
Bottenfauna 
Bottenfaunan på samtliga fem lokaler i 
rinnande vatten indikerade ingen eller obe-
tydlig försurningspåverkan. En lokal, Krå-
kesjöns utlopp, bedömdes som ett gränsfall 
mellan ingen eller obetydlig och tydlig 
påverkan av närsalter/organiska ämnen. 
Lokalen i Bergunda kanal bedömdes som 
starkt eller mycket starkt påverkad av des-
sa ämnen. Södra Bergundasjön, Norra Ber-
gundasjön och Växjösjön indikerade alla 
näringsrika förhållanden. Syrehalten i bot-
tenvattnet bedömdes som låg i Växjösjön 
och Södra Bergundasjön. 
 
Elfiske 
Elfiskena i den nedre delarna av Mörrum-
sån visade på god förekomst av laxungar. 
Resultaten visade inte på någon påtaglig 
negativ inverkan på fiskfaunan beroende 
på försämrad vattenkvalitet. Den höga fisk-
tätheten på vissa provlokaler, samt före-
komsten av bl.a. färna, pekar på tämligen 
näringsrika förhållanden i ån. 
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BAKGRUND 
 
 
På uppdrag av Mörrumsåns vattenvårds-
förbund har ALcontrol AB i Växjö utfört 
recipientkontrollen i Mörrumsån sedan 
1995. Föreliggande rapport är en samman-
ställning av resultaten från 2003.  
 
Mörrumsåns vattenvårdsförbund bildades 
1973 genom sammanslagning av Övre och 
Nedre Mörrumsåns vattenvårdsförbund 
(bildade 1964 respektive 1968). Enligt 
stadgarna har förbundet till uppgift att 
”verka för en god vattenvård inom Mör-
rumsåns avrinningsområde”. ”För detta 
ändamål skall förbundet företa utredningar 
till nytta för planerings- och utvecklingsar-
betet inom avrinningsområdet samt låta 
utföra årliga samordnade recipientunder-
sökningar.”  
 
 
Rapportens utformning 

I denna rapports huvuddel redovisas resul-
taten kortfattat. Metodik, rådata samt mer 
information om de biologiska undersök-
ningarna redovisas i respektive bilaga. I 
årsrapporten för 2002 redovisades trender 
och bedömningar enligt Naturvårdsverkets 
Bedömningsgrunder för Miljökvalitet, Sjö-
ar och vattendrag för samtliga ingående 
undersökningstyper stationsvis. Denna typ 
av flerårsredovisning återkommer efter 
undersökningarna 2005.  
 
 
Undersökningarna 2003 

Undersökningarna 2003 har utförts i enlig-
het med Mörrumsåns kontrollprogram, 
som har fastställts av länsstyrelserna i Kro-
nobergs och Blekinge län 2000-09-12. I 
kontrollprogrammet ingår totalt 46 prov-
tagningspunkter (Tabell 1 och Karta 1). 
2003 utfördes analyser av fysikaliska och 
kemiska parametrar, metaller i vatten re-
spektive sediment, växtplankton och kloro-
fyll i sjöar, bottenfauna samt fisk (elfiske).  

Niklas Sörensson och Pernilla Granqvist, 
ALcontrol AB, har svarat för all provtag-
ning och samtliga provtagningsmoment har 
utförts av SWEDAC ackrediterat laborato-
rium (ackrediteringsnummer 1006). Samt-
liga fysikaliska och kemiska analyser samt 
metaller i vatten och sediment har utförts 
av ALcontrol AB. Samtliga vatten- och 
sedimentkemiska analyser har utförts av 
SWEDAC ackrediterat laboratorium i en-
lighet med gällande SIS-normer. Botten-
faunan har artbestämts och utvärderats av 
Anders Boström, Medins Sjö- och Åbiolo-
gi. Undersökningarna av bottenfauna har 
utförts av ackrediterat laboratorium. Växt-
planktonproven har analyserats och utvär-
derats av Gertrud Cronberg, Lunds univer-
sitet. Elfisket har utförts och utvärderats av 
Fiskeriverkets utredningskontor i Jönkö-
ping. Projektansvarig 2003 har varit Håkan 
Olofsson, ALcontrol AB. 
 
 
Avrinningsområdet 

Mörrumsån rinner upp i Jönköpings län, 
där sjön Vrången (öster om Lindshammar) 
betraktas som åns källsjö. Avrinningsom-
rådet omfattar 3360 km2, varav 90 % ligger 
i Kronobergs län, framför allt i Växjö och 
Alvesta kommuner. Mörrumsån mynnar i 
Östersjön vid Elleholm, strax söder om 
samhället Mörrum.  
 
Mörrumsån är 183 km från Vrången ner till 
mynningen i Östersjön, med en höjdskill-
nad på 280 m. Åsnen och Helgasjön är de 
största sjöarna i systemet. De största biflö-
dena är Aggån, Lekarydsån, Änganäsån, 
Asaån, Obyån och Rottneån. Avrinnings-
området består av 62 % skog, 8 % åker, 3 
% betesmark, 13 % vatten och 13 % övrig 
mark (SCB 2003). Åkermarken är koncen-
trerad till trakterna kring Helgasjön, Salen 
och Åsnen samt det kustnära området.  
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Tabell 1. Mörrumsåns provtagningspunkter och undersökningsprogram 2003. FK = fysikaliska och 
kemiska undersökningar (3, 6 resp. 12 ggr per år), MIV = metaller i vatten, Sed = metaller i sediment, 
Pl = plankton (1, 2 eller 6 ggr per år), Kl = klorofyll (1, 2 eller 6 ggr per år), Bf = bottenfauna, Fisk = 
elfiske i rinnande vatten/nätprovfiske i sjöar. Provpunkterna 104, 107, 110, 322 och 333 är tillägg ut-
över kontrollprogrammet daterat 2000-09-12 

Nr Namn X-koord Y-koord Undersökningsprogram 
101 Boskvarnasjöns utlopp 634480 145955 FK6       
104 Änghultasjöns utlopp 633480 145940 FK3       
107 Norrsjöns utlopp 633150 145975 FK3       
110 Madkrokens utl. 632825 145500 FK3    Bf†   
478 Ramkvillaåns mynning 634240 144830 FK6       
111 Örken norra delen 633610 145150   Pl-2 Kl-2 Bf* Sed** Fisk**
113 Örken södra delen 632680 145380   Pl-2 Kl-2 Bf* Sed**  
115 Örkens utlopp 632915 145155 FK6 MIV      
118 Vartorp uppströms dammen 632770 144700 FK6       
120 Övrasjöns mitt 632700 144550      Sed*  
125 Sörabysjön södra 632300 144400   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed**  
427 Skärlen (Asaån) 633900 144300   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed**  
132 Åby 632320 143785 FK12 MIV      
438 Kavleåns mynning 632140 143755 FK6       
305 Innaren (Rottneån) 631950 144750   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed**  
178 Arabyviken (Helgasjön) 630900 143600   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed** Fisk**
139 Helgasjöns utlopp Bergsnäs 630764 143535 FK12       
468 Trummen mitt 630428 144034 FK6  Pl-6 Kl-6 Bf* Sed*  
429 Trummen ut 630445 143990 FK6 MIV      
469 Växjösjön mitt 630500 143950 FK6  Pl-6 Kl-6 Bf Sed  
430 Växjösjön ut 630410 143920 FK6 MIV      
313 Södra Bergundasjön  630250 143760 FK6  Pl-6 Kl-6 Bf Sed  
315 Sundet 630410 143660 FK12 MIV      
316 Norra Bergundasjön 630475 143615 FK6  Pl-6 Kl-6 Bf Sed  
318 Bergunda kanal 630465 143515 FK12 MIV   Bf   
143 Kråkesjöns utlopp 630540 143080 FK12 MIV   Bf  Fisk
147 Os 630185 142535     Bf*   
322 Lekarydsån, uppstr Dansjön 631720 142515 FK6       
351 Lekarydsån, mynning i Salen 630895 142430 FK6 MIV      
327 Skaddeån, mynning i Salen 630755 142310 FK6       
329 Obyån, Kojtasjöns inlopp 629510 141890 FK6       
350 Obyån, mynning i Salen 630025 142215 FK6       
148 Salen längst norrut 630800 142400   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed**  
150 Salen norra delen 630490 142380   Pl-1 Kl-1   Fisk**
151 Salen norra delen ut 630444 142369 FK6       
152 Salen södra delen 630020 142410   Pl-1* Kl-1* Bf* Sed**  
333 Grimslöv vid Jonsgård 629520 142340 FK6       
154 Salens utlopp, Huseby 629551 142550 FK6       
400 Bostorpsån Näsbykvarn 631695 146240 FK6       
464 Aggån, yttre kanal Södragård 628525 144215 FK6       
344 Aggåns mynning i Åsnen 628050 144165 FK6       
156 Åsnen Kalvsviksfjorden 628170 143420       Fisk**
201 Åsnens utlopp Hackekvarn 626890 143550 FK6       
211 Åkeholm 624095 143435     Bf  Fisk
213 Svängsta 623730 143590     Bf  Fisk
219 Forsbacka 622765 143445 FK12 MIV   Bf  Fisk    †  = prov tas 2003 på tre punkter i Madkroken. 
* = prov tas vart tredje år (2005). 
** = prov tas vart sjätte år (2008). 
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Karta 1. Mörrumsåns avrinningsområde med provtagningspunkter 2003. 
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RESULTAT 
 

 
Lufttemperatur och nederbörd 

Uppgifter om lufttemperatur och nederbörd 
är hämtade från SMHI:s meteorologiska 
station i Växjö. Stationen speglar väl de 
klimatologiska förhållandena i avrin-
ningsområdets övre del och representerar 
hyggligt förhållandena i södra delen. 
 
Högre temperatur och mer nederbörd än 
normalt under sommaren 
Medeltemperaturen i Växjö 2003 blev 0,7 
grader högre än normalt (d.v.s. medeltalet 
för 1961-90). Mars, maj till september 
samt november och december blev varma-
re än normalt medan februari och oktober 
blev kallare än normalt (Figur 1). 
 
I Växjö föll 703 mm regn 2003 vilket är 
8% mer än normalt (d.v.s. medeltalet för 
1961-1990). Januari till mars blev en 
mycket torr period medan det regnade mer 
än normalt under perioden april till augusti 
(Figur 2). I juli noterades nytt nederbörds-
rekord för månaden med hela 177 mm jäm-
fört med tidigare rekord 149 mm från 
1993. Effekter i vattendragen av de krafti-
ga regnen i juli kan bl.a. utläsas i analysre-
sultaten som högre färgtal, halt organiskt 
material och turbiditet än tidigare under 
året. I september och oktober föll mindre 
nederbörd än normalt medan november 
och december blev något mer nederbörds-
rika än normalt. 
 
Varmare och mer nederbörd 
Såväl temperaturen som nederbörden visar 
en tendens till svagt stigande värden för 
perioden 1973-2003. Sedan 1988 har alla 
år utom 1996 varit varmare än normalt. De 
kallaste åren under perioden var 1985 och 
1987. De varmaste åren var 1989, 1990 
och 2000. Nederbörden har varierat myck-
et mellan olika år. Minst nederbörd under 
perioden 1973-2003 föll 1976. Även 1996 
var ett förhållandevis torrt år. Störst neder-
börd föll 1988. Perioderna 1990-1995 och 

1997-2003 har varit mer nederbördsrika än 
normalt. 
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Figur 1. Månadsmedeltemperaturer i Växjö 
(SMHI 6542) 2003 i jämförelse med medelvär-
det för åren 1961-1990. De streckade linjerna 
visar högsta resp. lägsta månadsmedelvärde 
sedan 1901. 
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Figur 2. Månadsnederbörd i Växjö (SMHI 
6542) 2003 i jämförelse med medelvärdet för 
åren 1961-1990. De streckade linjerna visar 
högsta resp. lägsta månadsnederbörd sedan 
1901. 
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Vattenföring 

 
Vattenföringen 2003 vid alla PULS- och 
vattenföringsstationer redovisas i Bilaga 5. 
Vattenföringsuppgifterna från Mörrum 
2003 är osäkra eftersom stora luckor från 
flödesregistrering vid Mörrum har gjort att 
SMHI tvingats använda tappningen från 
Granö kraftverk vid Åsnens utlopp för 
relationsberäkning under perioden 1/1-11/2 
samt 10/6-11/12. 
 
Höga vattennivåer i juli och augusti 
År 2003 inleddes med mindre vatten i ån 
än normalt (Figur 3). Nivåerna sjönk dess-
utom successivt ända fram till slutet av 
april. Med en topp i slutet av maj och bör-
jan av juni som undantag var vattenföring-
en lägre än normalt ända fram till början av 
juli. Då steg vattenföringen mycket kraftigt 
till den högsta för året. I juli blev vattenfö-
ringen mer än dubbelt så hög som normalt. 

Den höga vattenföringen höll i sig ända 
fram till slutet av augusti då den sjönk till 
normala nivåer i mitten av september. 
Även i oktober var vattenföringen tämligen 
normal och fortsatte att stiga något under 
resten av året. Jämfört med normal vatten-
föring var dock nivåerna låga både i no-
vember och december. 
 
Lägre vattenföring 2003 än normalt 
Årsmedelvattenföringen vid Mörrum 2003 
(19,3 m3/s) var ca 25 % lägre än normalt 
(d.v.s. medelvattenföring för 1961-90). 
Vattenföringen 2003 var endast hälften av 
vattenföringen åren 1998-2002 men i nivå 
med åren 1996 och 1997. Vattenföringen 
1988 var den högsta under perioden 1973-
2003. Endast 1935 har högre årsmedelvat-
tenföring uppmätts. Även 1994 och 2002 
var årsmedelvattenföringen hög. 1996 och 
1997 var torrår, men därefter följde en 
femårsperiod (1998-2002) med hög årsme-
delvattenföring.  
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Figur 3. Dygnsmedelvattenföring och månadsmedelvattenföring 2003 i relation till månadsmedelvär-
den för perioden 1970-2002 vid SMHI:s station i Mörrum (86-186). I figuren redovisas också dygns-
medelvattenföringen vid SMHI:s station vid Örkens utlopp (86-2334). 
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Surhet och försurning 

 
God motståndskraft mot försurning 
Årsmedianvärdena för alkaliniteten 2003 
motsvarade i samtliga fall god till mycket 
god buffertkapacitet såväl i huvudfåran 
som i biflödena. Det är framför allt i de 
mindre vattendragen högt upp i avrin-
ningsområdet som försurningseffekterna 
tydligast framträder. I Lekarydsån vid 
Dansjöns inlopp och i bäcken vid Grimslöv 
var buffertkapaciteten mycket svag (be-
dömt utifrån årslägsta alkalinitet; Karta 2). 
Lägst buffertkapacitet noterades vid Kojta-
sjöns inlopp och i Obyån. Vid dessa punk-
ter var buffertkapaciteten obetydlig. Läns-
styrelsernas kalkeffektuppföljning täcker 
in även mindre vattendrag som inte ingår i 
recipientkontrollen. Dessa resultat redovi-
sas i Bilaga 10. 
 
Surt vatten i samband med kraftiga 
sommarregn 
Årsmedianvärdena för pH 2003 motsvara-
de generellt svagt surt vatten i huvudfårans 
övre delar, i biflödena till Salen samt i Ag-
gån. I huvudfårans mellersta och nedre 

delar var vattnet nära neutralt. I Figur 4 
redovisas årslägsta pH-värden jämfört med 
”normala” värden (d.v.s. högsta respektive 
lägsta årslägsta pH-värden den närmast 
föregående femårsperioden). Lägst pH-
värden uppmättes efter kraftiga regn vid 
provtagningen i juli. I biflödena till Salen 
noterades så låga pH-värden som 5,3 vid 
Kojtasjöns inlopp. Jämfört med den när-
mast föregående femårsperioden var vär-
dena 2003 klart lägre i detta område. Även 
vid Madkrokens utlopp, i Ramkvillaån och 
vid Vartorp var pH-värdena lägre än nor-
malt.  
 
Mycket höga pH-värden på grund av för-
oreningspåverkan och algtillväxt  
Hög alkalinitet och höga pH-värden kan 
förekomma i vattendrag och sjöar som 
tydligt påverkas av förorenande verksam-
heter som exempelvis reningsverk, indu-
strier eller deponier. I sjöar i samband med 
planktonblomningar kan mycket höga pH-
värden förekomma då kolsyra förbrukas 
när algerna tillväxer. Högst pH-värden 
uppmättes i de näringspåverkade Växjö-
sjöarna i samband med riklig algtillväxt 
framför allt i augusti och september.  
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Figur 4. Årslägsta pH-värden i Mörrumsåns avrinningsområde 2003 jämfört med "normala" värden 
(högsta respektive lägsta årslägsta värde den närmast föregående femårsperioden). Under den hel-
dragna linjen finns risk för biologiska störningar. 
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Karta 2. Försurningstillståndet i Mörrumsåns avrinningsområde (bedömt utifrån årslägsta värde för 
alkalinitet under 2003). 
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Syreförhållanden och organiskt 
material 

 
Lägre halter av organiskt material vid Sa-
lens utlopp än normalt 
I huvudfåran 2003 uppmättes de högsta 
halterna av organiskt material vid den 
översta lokalen, Boskvarnasjön (Figur 5). 
Vid denna lokal bedömdes halten i genom-
snitt vara hög/mycket hög. Från Boskvar-
nasjön och ner till Örkens utlopp minskade 
halterna av organiska material successivt 
tack vare sedimentation i ett antal sjöar. 
Halterna i huvudfåran ökade något från 
Örkens utlopp ner till Vartorp. På grund av 
påverkan från Salens tillflöden, med höga 
till mycket höga halter organiskt material, 
ökade halten i huvudfåran mellan Kråke-
sjön och Salens utlopp vid Huseby. Ök-
ningen 2003 var dock lägre än den senaste 
femårsperioden. Vid Åsnens utlopp och 
mynningspunkten vid Forsbacka var hal-
terna organiskt material i nivå med Salens 
utlopp.  

 
I Ramkvillaån och Kavleån var halterna av 
organiskt material höga. I Växjösjöarna var 
halterna generellt måttligt höga. I Området 
runt Salen och i Aggåns avrinningsområde 
var halterna höga till mycket höga. Över-
lag var halterna förhållandevis låga jämfört 
med de senaste årens resultat. 
 
Normala syrehalter 
Vattnet bedömdes 2003 som måttligt syre-
rikt eller syrerikt i alla provpunkter, med 
undantag av Boskvarnasjöns utlopp där 
vattnet i oktober var syrefattigt samt 
Ramkvillaån och bäcken vid Grimslöv där 
syretillståndet var svagt i augusti. Anled-
ningen till de dåliga syreförhållandena i 
Boskvarnasjön var att den låga vattenfö-
ringen medförde en tydligare inverkan från 
syrefattigt grundvatten än normalt. Jämfört 
med den senaste femårsperioden var syre-
halterna i de övriga provtagningspunkterna 
tämligen normala 2003. 
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Figur 5. Årsmedelvärdena av halter organiskt material (TOC) i Mörrumsåns avrinningsområde 2003 
jämfört med "normala" värden (högsta respektive lägsta årsmedelvärde den närmast föregående fem-
årsperioden). Den streckade linjen utgör gränsen mellan måttligt hög och hög halt organiskt material. 
Över den heldragna linjen är halterna mycket höga. 
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Karta 3. Syretillståndet i Mörrumsåns avrinningsområde (bedömt utifrån årslägsta syrehalter 2003). 
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Ljusförhållanden 

 
Svagare vattenfärg 2003 än normalt i om-
rådet kring Salen 
I huvudfåran var vattnet 2003 oftast mått-
ligt färgat eller betydligt färgat (färgtal 25-
100; Figur 6). Särskilt starkt färgat vatten 
förekom vid Boskvarnasjöns utlopp (färg-
tal 172). Vattendragens färgvärden varierar 
normalt till stor del med nederbördsmäng-
den så att vattnets färg ökar under neder-
bördsrika perioder. De högsta färgvärdena 
2003 uppmättes efter de kraftig regnen i 
slutet av juli.  
 

I Mörrumsåns biflöden, som Ramkvillaån, 
Kavleån, området runt Salen och Aggån, 
var vattnet starkt färgat 2003. Färgen var 
dock överlag svagare än vad som uppmätts 
den senaste femårsperioden. Särskilt låga 
värden noterades i området runt Salen samt 
vid Salens utlopp.  
 

Erosion i mindre vattendrag i samband 
med de kraftiga sommarregnen  
Vattnets grumlighet följde till stor del 
samma mönster som vattnets färg, med 

undantag av Växjösjöarna där grumlighe-
ten var förhållandevis högre än vattnets 
färg. Grumligheten i Växjösjöarna speglar 
nämligen till stor del biomassan av växt- 
och djurplankton. 
 

I de övre delarna av Mörrumsåns huvudfå-
ra var vattnet 2003 måttligt grumligt (Karta 
4). Vid Vartorp ökade grumligheten något 
p.g.a. högre belastning av organiskt mate-
rial i samband med de kraftiga regnen un-
der sensommaren. Grumligheten vid Krå-
kesjöns utlopp var högre än vid Bergsnäs 
p.g.a. inverkan från Växjösjöarnas starkt 
grumliga vatten.  
 

I Salens tillflöden var vattnet betydligt till 
starkt grumligt 2003, och i nivå med den 
senaste femårsperiodens halter. Grumligast 
vatten förekom i bäcken vid Grimslöv un-
der sensommar och höst, vilket berodde på 
det starkt färgade vattnet, höga halter av 
organiskt material och erosion av minero-
gent material. I Yttre kanalen vid Södra-
gård och vid Aggåns mynning i Salen var 
vattnet grumligare 2003 än normalt. I Yttre 
kanalen har vattnets grumlighet ökat suc-
cessivt sedan 1997. 
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Figur 6. Årsmedelvärden av vattenfärg i Mörrumsåns avrinningsområde 2003 jämfört med "normala" 
värden (högsta respektive lägsta årsmedelvärde den närmast föregående femårsperioden). Den 
streckade linjen markerar gränsen mellan måttligt färgat och betydligt färgat vatten. Över den heldrag-
na linjen är vattnet starkt färgat. 
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Karta 4. Grumlighet i Mörrumsåns avrinningsområde (bedömt utifrån årsmedelvärden av turbiditet 
2003). 
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Fosfor 

 
Lägre fosforhalter än normalt i Mörrumsån 
efter Växjösjöarnas inlopp samt vid Salens 
utlopp 
Fosforhalterna  ökade från åsystemets övre 
delar ner till Salens utlopp 2003 (Figur 7). 
Låga till måttligt höga halter uppmättes i 
de övre delarna medan halterna var höga i 
Salens utlopp vid Huseby. Även i Kavleån 
var fosforhalterna höga. I Salens tillflöden 
samt i Trummen och Växjösjön var halter-
na höga till mycket höga. Fosforhalterna i 
Södra och Norra Bergundasjörna samt i 
Mörrumsån vid Kråkesjöns utlopp och 
Salens utlopp 2003 var de lägsta sedan 
undersökningarna startade 1973.  
 
I Aggåns avrinningsområde var fosforhal-
terna höga. I Yttre kanalen var halterna 
nära gränsen till mycket höga. I båda dessa 
punkter var fosforhalterna 2003 i nivå med 
den senaste femårsperiodens halter.  
 

Nedströms Åsnen vid Hackekvarn var fos-
forhalterna i nivå med Salens utlopp. Vid 
Hackekvarn respektive mynningspunkten 
vid Forsbacka bedömdes fosforhalterna 
2003 vara måttligt höga/höga. 
 
Fosfatfosfor föreslås läggas till i kontroll-
programmet 
Vid provtagningen i januari 2003 uppmät-
tes en del anmärkningsvärda fosforhalter i 
Mörrumsån. I Trummens utlopp, Aggån, 
Skaddeån och Obyån var halterna högre än 
normalt. Turbiditeten var dock inte högre 
än normalt, vilket innebär att erosion i 
samband med ytlig avrinning eller konta-
minering av bottensediment inte påverkat 
resultaten. En möjlig förklaring till de höga 
fosforhalterna är att vattnet har innehållit 
en stor andel fosfatfosfor. För att få en kla-
rare bild av fosforförhållandena vid tillfäl-
len med höga fosforhalter i ån föreslås att 
fosfatfosfor läggs till i kontrollprogram-
met.  
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Figur 7. Årsmedelvärden av fosforhalter i Mörrumsåns avrinningsområde 2003. Den streckade linjen 
anger gränsen mellan måttligt höga och höga halter. Över den heldragna linjen är halterna mycket 
höga. Halter över 100 µg/l motsvarar extremt höga halter. 
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Karta 5. Fosfortillståndet i Mörrumsåns avrinningsområde (bedömt utifrån årsmedelvärden av totalfos-
for 2003). 
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Kväve 

 
Ny punkt inför 2004 vid Södra Bergunda-
sjöns utlopp p.g.a. ombyggnation av Sun-
det 
Kvävehalterna i Mörrumsåns huvudfåra 
2003 var måttligt höga ner till Helgasjöns 
utlopp, Bergsnäs (Figur 8). Efter inloppet 
av Bergunda kanal var halterna i Mörrum-
sån höga. Halterna ökade från ca 450 µg/l 
vid Bergsnäs till ca 780 µg/l vid Kråke-
sjöns utlopp. Nitratkvävet stod för ca 60 % 
av ökningen.  
 
I Trummen och Växjösjön var kvävehal-
terna höga. I Södra Bergundasjön var hal-
terna höga i sjön men mycket höga vid 
utloppet. I Norra Bergundasjön var halter-
na nära gränsen till extremt höga såväl i 
sjön som i Bergunda kanal. Jämfört med 
den senaste femårsperioden var halterna 
klart högre vid Södra Bergundasjöns ut-
lopp, Sundet, än normalt. Anledningen till 

detta var inte en ökad belastning på sjön 
utan en inverkan från Norra Bergundasjöns 
vatten. Ombyggnationen av sundet mellan 
Södra och Norra Bergundasjön gjorde att 
vatten vid nordliga och västliga vindar 
tryckte på från Norra till Södra Bergunda-
sjön genom sundet. Utifrån analysresulta-
ten, på framför allt ledningsförmåga och 
kvävefraktioner, kan det konstateras att 
resultaten vid Södra Bergundasjöns utlopp 
påverkats av vatten från Norra Bergunda-
sjön vid provtagningstillfällena i april, maj, 
juni, augusti, oktober och november. Dessa 
resultat har därför satts inom parentes. I 
samtliga figurer i denna rapport redovisas 
därför resultaten från provtagningspunkten 
över Södra Bergundasjöns djuphåla i stäl-
let för vid sjöns utlopp (Sundet). Inför 
provtagningen 2004 kommer en ny punkt 
315B att provtas i Södra Bergundasjön en 
bit söder om Sundet. Provtagning i Sundet 
kommer dock att utföras parallellt.  
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Figur 8. Årsmedelvärden av kvävehalter i Mörrumsåns avrinningsområde 2003 (svart del anger nitrat-
kvävehalten). Den prickade linjen anger gränsen mellan måttligt höga och höga halter. Över den hel-
dragna linjen är halterna mycket höga. 
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I området runt Salen var halterna höga i 
Lekarydsån, Skaddeån och Salens norra 
del medan halterna var mycket höga i 
Obyån och bäcken vid Grimslöv. Vid Sa-
lens utlopp var halterna endast något högre 
än i Kråkesjön. Halterna i Obyån och vid 
Salens utlopp 2003 var förhållandevis låga 
jämfört med den senaste femårsperioden. I 
Aggåns avrinningsområde var kvävehal-
terna höga. I Yttre kanalen var halterna 
nära gränsen till mycket höga men var för-
hållandevis låga jämfört med de senaste 
årens resultat. Nedströms Åsnen vid 
Hackekvarn var kvävehalterna i nivå  med 
Salens utlopp. Vid Hackekvarn respektive 
mynningspunkten vid Forsbacka bedömdes 
kvävehalterna 2003 vara höga. 
 

 

Karta 6. Kvävetillståndet i Mörrumsåns avrinningsområde (bedömt utifrån årsmedelvärden av total-
kväve 2003). 
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Belastande verksamheter och 
transporter 

 
Föroreningsbelastande verksamheter 
 
Inför framtagandet av denna rapport har 
respektive kommun fått tillfälle att rappor-
tera in uppgifter om förorenande verksam-
heter inom Mörrumsåns avrinningsområde 
i för ändamålet speciellt anpassade mallar. 
Informationen i Bilaga 2 och 3 är en sam-
manställning av inrapporterade uppgifter 
från kommunerna, länsstyrelsernas databa-
ser samt vattenvårdsförbundets tidigare 
årsrapporter. 
 
Mörrumsån påverkas av diffusa utsläpp 
som härrör från jord- och skogsbruk samt 
lufttransporterade föroreningar. De punkt-
källor som påverkar vattnet i avrinnings-
området redovisas i Bilaga 2. För respekti-
ve punktkälla redovisas typ av verksamhet, 
koordinater, närmaste provtagningspunkt 
nedströms, recipient, utsläpp av totalkväve, 
ammoniumkväve och totalfosfor, övriga 
kända utsläpp samt föreskrivna mål. I Bi-
laga 3 redovisas miljöpåverkan av mer 
tillfällig karaktär samt miljöskyddande 
åtgärder.  
 
Den dominerande källan för tillförsel av 
fosfor och kväve i Mörrumsåns avrin-
ningsområde är erosion och läckage från 
åkermark (ca 35 %). Skogsmarken står för 
ytterligare ca 20 %. För fosfor är dessut-
om enskilda avlopp av stor betydelse (ca 
20 %) och för kväve bidrar luftnedfallet 
med ca 20 %.  
 
Med hänsyn till nederbördsmängder och 
avrinning bör storleken på läckaget från 
omkringliggande marker 2003 ha varit 
lägre än normalt. Risken för stora mark-
läckage är störst i samband med snösmält-
ning och kraftiga regn. Från ett av de 
jordbruksintensivaste delavrinningsområ-
dena (Aggån) var markläckaget 2003 
0,068 kg P/ha,år och 1,7 kg N/ha,år. Mot-
svarande värden från ett av de skogsdomi-

nerande delavrinningsområdena (Mörrum-
sån vid Åby) var 0,035 kg P/ha,år och 1,1 
kg N/ha,år. 
 
Totalt beräknades ca 2 ton fosfor och 260 
ton kväve ha kommit från kända 
punktutsläpp under 2003. De största 
punktkällorna var Växjö ARV och Alve-
sta ARV. Jämfört med början av 1990-
talet hade reningsverkens fosforutsläpp 
mer än halverade medan kväveutsläppen 
hade minskat med ca 20 % fram till och 
med år 2003. 
 
En direkt jämförelse mellan de kända 
punktkällornas totala bidrag av fosfor och 
kväve och den totala närsaltstransporten 
från Mörrumsån till havet visade att 
punktkällornas bidrag 2003 motsvarar ca 
13 % av fosforn och ca 55 % av kvävet. 
Noteras bör dock att dessa siffror är över-
skattade eftersom inte den naturliga själv-
reningen i recipienten räknats med. Trots 
att många av punktutsläppen utgör en för-
hållandevis liten del av den totala närsalts-
transporten i avrinningsområdet kan den 
antropogena delen (andelen orsakad av 
människan) vara betydande. Framför allt i 
mindre vattendrag kan påverkan från en 
punktkälla vara stor. 
 
Effekten av ett utsläpp på recipienten beror 
till stor del på spädningsfaktorn d.v.s. ut-
släppets storlek i förhållande till flödet 
eller storleken på recipienten. Även om-
blandningsförhållande kan ha stor betydel-
se. Vid utsläpp i sjöar och långsamrinnan-
de vatten kan ibland utsläppsvatten, som är 
mycket saltrikt, sjunka ner till botten och 
täcka stora områden utan att omblandas. 
 
Beräkningar av transporter och arealspeci-
fika förluster har gjorts för nio punkter i 
avrinningsområdet, sju punkter i huvudfå-
ran samt Bergunda kanal och Aggån. Varje 
punkt representerar ett delavrinningsområ-
de som beskrivs nedan. Transporter, areal-
specifika förluster samt kända punktkällor 
inom respektive område redovisas i Tabell 
2 och Tabell 3. I tabellerna framgår också 
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belastningen från respektive punktkälla i 
jämförelse med totala transporten för re-
spektive delavrinningsområde. 
 
 
Transporter 
 
Till följd av låga flöden 2003 var transpor-
terna av fosfor, kväve och organiskt mate-
rial också låga (Figur 9 och Figur 10). Den 
totala transporten från Mörrumsån till ha-
vet 2003 var ca 15 ton fosfor, 480 ton kvä-
ve och 6800 ton organisk material. De 
högsta transporterna förekom främst i bör-
jan av året samt i juni och augusti.  
 
Transporterna 2003 var betydligt lägre än 
transporterna under den senaste femårspe-

rioden på alla lokaler där transporter be-
räknas. Generellt var transporterna 2003 i 
nivå med åren 1996 och 1997. Från början 
av 1970-talet har såväl fosfor- som kväve-
transporterna från Mörrumsån till havet 
signifikant ökat (Figur 9 och Figur 10), 
vilket dock också överensstämmer med en 
ökning i vattenföringen. Transporterna och 
vattenföringen har varierat med en periodi-
citet på ca 7 år. De högsta transporterna de 
senaste 25 åren förekom 1981, 1988, 
1994/1995 samt 2002. Fosforhalterna vid 
Mörrumsåns mynning har inte förändrats 
nämnvärt de senaste 25 åren. Kvävehalter-
na minskade något fram till 1997, men har 
därefter åter ökat. 
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Figur 9. Årstransporter av fosfor från Mörrumsån till havet under perioden 1965-2003 (staplar). Den 
heldragna linjen utgör rullande treårsmedelvärden. (Data SLU) 
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Figur 10. Årstransporter av kväve från Mörrumsån till havet under perioden 1965-2003 (staplar). Den 
heldragna linjen utgör rullande treårsmedelvärden. (Data SLU) 
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Arealspecifik förlust 
 
Arealförlusterna för fosfor varierade i 
Mörrumsån mellan 0,024 och 0,57 
kg/ha,år, medan arealförlusterna för kväve 
varierade mellan 0,78 och 19 kg/ha,år. 
Dessa värden motsvarar mycket låga till 
mycket höga förluster av såväl fosfor som 
kväve. De lägsta värdena uppmättes vid 
Örkens utlopp medan de högsta värdena 
noterades i Bergunda kanal.  
 
 
Delavrinningsområden 
 
Mörrumsån uppströms Örkens utlopp 
Delavrinningsområdet är 515 km2 varav ca 
80 % skog och ca 11 % sjöyta. Belastning-
en från kommunala avloppsreningsverk 
(Lindshammar ARV, Norrhult /Klavre-
ström ARV, Bäckaby ARV, Ramkvilla 
ARV och Dädesjö ARV) uppgick till ca 70 
kg fosfor och ca 5 ton kväve 2003. Denna 
belastning motsvarade ca 5 % av den totala 
fosfortransporten och ca 12 % av den tota-
la kvävetransporten i Mörrumsån vid Ör-
kens utlopp.  
 

• I Mörrumsån vid Örkens utlopp var fos-
forhalten 2003 i medeltal 13 µg/l och 
kvävehalten 390 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverken kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning vid 
Örkens utlopp på ca 0,7 µg P/l och 40 
µg N/l.  

• Även vid lågflödesperioder beräknas 
utsläppen av fosfor från Lindshammar 
ARV och Norrhult/Klavreström ARV 
endast kunna innebära en obetydlig ök-
ning av fosforhalterna i Mörrumsån 
uppströms Änghultasjön respektive ned-
ströms Norrsjön. En liten påverkan på 
kvävehalterna kan dock förekomma. 
Tydligare lokal påverkan på halterna 
vid utsläppet i Norrsjön kan också före-
komma.  

• Utsläppen av såväl fosfor som kväve 
från Bäckaby ARV beräknas kunna in-
nebära en liten ökning av halterna i de 
övre delarna av Ramkvillaån. Fosforut-
släppen från Ramkvilla ARV beräknas 

vara av något mindre betydelse. En liten 
påverkan på kvävehalterna vid detta re-
ningsverk kan dock finnas. 

• Vid lågflödesperioder beräknas utsläp-
pen från Dädesjö ARV kunna innebära 
en tydlig ökning av kvävehalterna i Däl-
lingen, medan påverkan på fosforhalter-
na beräknas vara av mindre betydelse. 

 
Mörrumsån uppströms Åby 
Delavrinningsområdet är 808 km2 varav ca 
80 % skog och ca 11 % sjöyta. Belastning-
en från kommunala avloppsreningsverk 
(Braås/Böksholm ARV och Rottne ARV) 
uppgick till ca 94 kg fosfor och ca 11 ton 
kväve 2003. Denna belastning motsvarade 
ca 3 % av den totala fosfortransporten och 
ca 12 % av den totala kvävetransporten i 
Mörrumsån vid Åby.  
 

• I Mörrumsån vid Åby var fosforhalten 
2003 i medeltal 17 µg/l och kvävehalten 
529 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverken kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning i 
Mörrumsån vid Åby på ca 0,7 µg P/l 
och 80 µg N/l.  

• Utsläppen av fosfor från Bra-
ås/Böksholm ARV och Rottne ARV be-
räknas endast kunna innebära en obe-
tydlig ökning av fosforhalterna i Mör-
rumsån i höjd med respektive utsläpp. 
Vid lågflödesperioder beräknas dock ut-
släppen av kväve kunna innebära en li-
ten ökning av halterna. 

 
Mörrumsån uppströms Helgasjöns utlopp 
Delavrinningsområdet är 1225 km2 varav 
ca 67 % skog och ca 14 % sjöyta. Belast-
ningen från kommunala avloppsrenings-
verk (Åby ARV) uppgick till ca 5 kg fosfor 
och ca 1,1 ton kväve 2003. Denna belast-
ning motsvarade ca 0,1 % av totala fosfor-
transporten och ca 1 % av den totala kvä-
vetransporten i Mörrumsån vid Helgasjöns 
utlopp.  
 

• I Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp var 
fosforhalten 2003 i medeltal 17 µg/l och 
kvävehalten 454 µg/l.  
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• Utsläppen från reningsverket kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning vid 
Helgasjöns utlopp på mindre än 0,1 µg 
P/l och ca 7 µg N/l.  

• Utsläppen av såväl fosfor som kväve 
från Åby ARV beräknas endast kunna 
innebära en obetydlig ökning av halter-
na i Helgasjön. Lokal påverkan på hal-
terna vid utsläppet i Helgasjön kan dock 
förekomma. 

 
Uppströms Bergunda kanal 
Delavrinningsområdet är 49 km2 varav ca 
18 % skog och ca 16 % sjöyta. Belastning-
en från kommunala avloppsreningsverk 
(Växjö ARV) uppgick till ca 760 kg fosfor 
och ca 170 ton kväve 2003. Denna belast-
ning motsvarade ca 27 % av totala fosfor-
transporten och ca 180 % av totala kväve-
transporten i Bergunda kanal.  
 

• I Bergunda kanal var fosforhalten 2003 
i medeltal 119 µg/l och kvävehalten 
4667 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverket kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning Ber-
gunda kanal på ca 35 µg P/l och ca 7800 
µg N/l.  

• Inverkan från Växjö ARV, på halterna 
av såväl kväve som fosfor i Norra Ber-
gundasjön, bedöms vara mycket stor. 
Södra Bergundasjön belastade Norra 
Bergundasjön med ca 18 ton kväve 
2003. Tillsammans med belastningen 
från Växjö ARV tillfördes ca 200 ton 
kväve. Transporten ut från Norra Ber-
gundasjön, beräknat i Bergunda kanal, 
var dock endast ca 95 ton, vilket bety-
der att ca 100 ton kväve renats i sjön. 

 
Mörrumsån uppströms Kråkesjöns utlopp 
Delavrinningsområdet är 1300 km2 varav 
ca 65 % skog och ca 14 % sjöyta. Belast-
ningen från kommunala avloppsrenings-
verk saknas.  
 

• Skillnaderna mellan transporterna vid 
Helgasjöns utlopp och Bergunda kanal 
respektive Kråkesjöns utlopp 2003 vi-
sade att såväl fosfor som kväve minska-
de ner till Kråkesjöns utlopp. 

Mörrumsån uppströms Salens utlopp 
Delavrinningsområdet är 2060 km2 varav 
ca 66 % skog och ca 11 % sjöyta. Belast-
ningen från kommunala avloppsrenings-
verk (Moheda ARV, Alvesta ARV och 
Vislande ARV) uppgick till ca 250 kg fos-
for och ca 44 ton kväve 2003. Denna be-
lastning motsvarade ca 2 % av totala fos-
fortransporten och ca 14 % av totala kvä-
vetransporten i Mörrumsån vid Salens ut-
lopp.  
 

• I Mörrumsån vid Salens utlopp var fos-
forhalten 2003 i medeltal 26 µg/l och 
kvävehalten 817 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverket kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning vid 
Salens utlopp på ca 0,6 µg P/l och ca 
110 µg N/l.  

• Utsläppen av kväve från Moheda ARV 
beräknas kunna innebära en tydlig ök-
ning av kvävehalterna i Mohedaån i 
höjd med utsläppet redan vid normal 
vattenföring. Fosforutsläppen från 
samma reningsverk beräknas dock vara 
av något mindre betydelse.  

• Utsläppen av kväve från Alvesta ARV 
beräknas kunna innebära en tydlig ök-
ning av kvävehalterna i Salens norra del 
redan vid normal vattenföring. Vid låg-
flödesperioder kan haltökningen i Sa-
lens norra del vara stor. I Skaddeån i 
höjd med utsläppet beräknas kväveut-
släppens påverkan på kvävehalterna 
vara mycket stor. Fosforutsläppen från 
samma reningsverk beräknas dock vara 
av mindre betydelse. 

• Vid normal vattenföring beräknas ut-
släppen av fosfor från Vislanda ARV 
kunna innebära en liten ökning av fos-
forhalterna i Hönetorpsån. Vid lågflö-
desperioder kan haltökningen vara tyd-
lig. Kväveutsläppen från samma re-
ningsverk beräknas kunna innebära en 
mycket stor ökning av kvävehalterna 
redan vid normal vattenföring. 

 
Aggån 
Delavrinningsområdet är 460 km2 varav ca 
62 % skog och ca 5 % sjöyta. Belastningen 
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från kommunala avloppsreningsverk (Len-
hovda ARV, Marhult ARV, Ingelstad 
ARV, Åryd/Furuby ARV, Dänningelanda 
ARV och Tävelsås ARV) uppgick till ca 
290 kg fosfor och ca 14 ton kväve 2003. 
Denna belastning motsvarade ca 9 % av 
totala fosfortransporten och ca 18 % av 
totala kvävetransporten i Aggån.  
 

• I Aggån var fosforhalten 2003 i medel-
tal 38 µg/l och kvävehalten 905 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverket kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning i 
Aggån vid inloppet till Åsnen på ca 2 
µg P/l och ca 100 µg N/l.  

• Inverkan från Lenhovda ARV, på hal-
terna av såväl kväve som fosfor i Bos-
torpsåns övre delar, bedöms vara myck-
et stor.  

• Inverkan från Marhult ARV, på halterna 
av fosfor i Lindbergsbäckens övre delar, 
bedöms vara mycket stor, medan ut-
släppen av kväve bedöms vara av något 
mindre betydelse.  

• Vid lågflödesperioder beräknas utsläp-
pen av kväve från Årys/Furuby ARV 
och Ingelstad ARV kunna innebära en 
tydlig ökning av kvävehalterna i Skyeån 
i höjd med respektive utsläpp. Fosforut-
släppen från samma reningsverk beräk-
nas vara av något mindre betydelse.  

• Utsläppen av fosfor från Dänningelanda 
ARV och Tävelsås ARV beräknas kun-
na innebära en liten ökning av 
fosforhalterna i Tävelsåssjön respektive 
Tävelsåsbäcken vid normal vattenfö-
ring. Vid lågflödesperioder kan halt-
ökningen vara stor. Vid 
lågflödesperioder beräknas 
kväveutsläppen från Tävelsås ARV 
kunna innebära en stor ökning av kvä-
vehalterna medan kväveutsläppen från 
Dänningelanda ARV bedöms vara av 
något mindre betydelse.   

Mörrumsån uppströms Åsnens utlopp 
Delavrinningsområdet är 3140 km2 varav 
ca 63 % skog och ca 13 % sjöyta. Belast-
ningen från kommunala avloppsrenings-
verk (Vederslöv ARV och Urshult ARV) 
uppgick till ca 250 kg fosfor och ca 5,5 ton 

kväve 2003. Denna belastning motsvarade 
ca 2 % av totala fosfortransporten och ca 1 
% av totala kvävetransporten i Mörrumsån 
vid Åsnens utlopp.  
 

• I Mörrumsån vid Hackekvarn var fos-
forhalten 2003 i medeltal 27 µg/l och 
kvävehalten 827 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverket kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning vid 
Helgasjöns utlopp på ca 0,5 µg P/l och 
ca 13 µg N/l.  

• Utsläppen av kväve från Vederslöv 
ARV beräknas dock kunna innebära en 
tydlig ökning av halterna i Vederslövs-
sjön, medan fosforutsläppen beräknas 
vara av mindre betydelse. Lokal påver-
kan på fosforhalterna i sjön kan dock 
förekomma.  

• Utsläppen av såväl fosfor som kväve 
från Urshult ARV beräknas endast kun-
na innebära en obetydlig ökning av hal-
terna i Mörrumsåns huvudfåra vid Ås-
nens utlopp. Lokal påverkan på halterna 
vid utsläppet i Åsnen kan dock före-
komma. 

 
Mörrumsån mynning i havet 
Delavrinningsområdet är 3369 km2 varav 
ca 64 % skog och ca 13 % sjöyta. Belast-
ningen från kommunala avloppsrenings-
verk (Ryd ARV och Mörrums ARV) upp-
gick till ca 340 kg fosfor och ca 30 ton 
kväve 2003. Denna belastning motsvarade 
ca 2 % av totala fosfortransporten och ca 
6,5 % av totala kvävetransporten från Mör-
rumsån till havet.  
 

• I Mörrumsån vid Forsbacka var fosfor-
halten 2003 i medeltal 24 µg/l och kvä-
vehalten 781 µg/l.  

• Utsläppen från reningsverken kan teore-
tiskt ha gett en generell haltökning vid 
Mörrumsåns mynning på ca 0,6 µg P/l 
och ca 50 µg N/l.  

• Utsläppen av såväl fosfor som kväve 
från Ryd ARV och Mörrum ARV be-
räknas endast kunna innebära en liten 
eller obetydlig ökning av halterna i 
Mörrumsåns huvudfåra. 
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Tabell 2. Transporter, arealförluster samt utsläpp av fosfor från avloppsreningsverk för olika delavrin-
ningsområden vid respektive provpunkt. ”% av transport vid provpunkt” utgör rapporterad utsläpps-
mängd från respektive reningsverk i relation till beräknade ämnestransporter. Någon reduktion av 
ämnesmängd har ej medräknats på sträckan mellan reningsverken och provpunkten 
Station Delavrinningsområde Avr. omr. Transport Areal- Förorenande

Nr förlust verksamheter
2003 2003 % av transport

areal P P vid
km2 ton/år kg/ha/år ton/år provpunkt

115 Mörrumsån vid Örkens utlopp 515 1.3 0.024 Lindshammar ARV 0.004 0.3
Norrhult/Klavreström ARV 0.014 1.1
Bäckaby ARV 0.043 3.4
Ramkvilla ARV 0.005 0.4
Dädesjö ARV 0.001 0.06

132 Mörrumsån vid Åby 808 2.9 0.035 Braås/Böksholm ARV 0.053 1.9
Rottne ARV 0.041 1.4

139 Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp 1225 4.0 0.032 Åby ARV 0.005 0.1
318 Bergunda kanal 49 2.8 0.57 Växjö ARV 0.76 27
143 Mörrumsån vid Kråkesjöns utlopp 1300 6.0 0.046
147 Mörrumsån vid Os 1386 - -
154 Mörrumsån vid Huseby 2060 11 0.052 Moheda ARV 0.065 0.6

Alvesta ARV 0.073 0.7
Vislanda ARV 0.036 0.3

344 Aggån 460 3.1 0.068 Lenhovda ARV 0.093 3.0
Marhult ARV 0.091 2.9
Åryd/Furuby ARV 0.015 0.5
Ingelstad ARV 0.034 1.1
Dänningelanda ARV 0.021 0.7
Tävelsås ARV 0.031 1.0

201 Mörrumsån vid Hackekvarn 3140 15 0.048 Vederslöv ARV 0.004 0.03
Urshult ARV 0.24 1.6

219 Mörrumsån vid Forsbacka 3369 15 0.044 Ryd ARV 0.22 1.4
Mörrum ARV 0.12 0.8

TOT 2.0 13

Fosforutsläpp
2003

 
 
Tabell 3. Transporter, arealförluster samt utsläpp av kväve från avloppsreningsverk för olika delavrin-
ningsområden vid respektive provpunkt. ”% av transport vid provpunkt” utgör rapporterad utsläpps-
mängd från respektive reningsverk i relation till beräknade ämnestransporter. Någon reduktion av 
ämnesmängd har ej medräknats på sträckan mellan reningsverken och provpunkten 
Station Delavrinningsområde Avr. omr. Transport Areal- Förorenande

Nr förlust verksamheter
2003 2003 % av transport

areal N N vid
km2 ton/år kg/ha/år ton/år provpunkt

115 Mörrumsån vid Örkens utlopp 515 40 0.78 Lindshammar ARV 0.58 1.5
Norrhult/Klavreström ARV 3.1 7.8
Bäckaby ARV 0.36 0.9
Ramkvilla ARV 0.51 1.3
Dädesjö ARV 0.41 1.0

132 Mörrumsån vid Åby 808 86 1.1 Braås/Böksholm ARV 5.7 6.6
Rottne ARV 5.1 5.9

139 Mörrumsån vid Helgasjöns utlopp 1225 107 0.87 Åby ARV 1.1 1.0
318 Bergunda kanal 49 95 19 Växjö ARV 170 179
143 Mörrumsån vid Kråkesjöns utlopp 1300 193 1.5
147 Mörrumsån vid Os 1386 - -
154 Mörrumsån vid Huseby 2060 317 1.5 Moheda ARV 6.9 2.2

Alvesta ARV 29 9.1
Vislanda ARV 5.8 1.8

344 Aggån 460 76 1.7 Lenhovda ARV 5.5 7.2
Marhult ARV 0.47 0.6
Åryd/Furuby ARV 2.6 3.4
Ingelstad ARV 4.6 6.1
Dänningelanda ARV 0.17 0.2
Tävelsås ARV 0.66 0.9

201 Mörrumsån vid Hackekvarn 3140 454 1.4 Vederslöv ARV 0.49 0.11
Urshult ARV 5.0 1.1

219 Mörrumsån vid Forsbacka 3369 469 1.4 Ryd ARV 8.5 1.8
Mörrum ARV 22 4.7

TOT 256 55

Kväveutsläpp
2003
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Siktdjup och klorofyll 

 
Störst siktdjup i norra delen av Örken 
Örkens norra del hade ett stort siktdjup 
(Figur 11). I den södra delen var siktdjupet 
litet. Skillnaden mellan norra och södra 
delen av Örken beror bland annat på en 
längre uppehållstid för vattnet i sjöns norra 
delar än i de södra och en högre plankton-
produktion i sjöns södra del. I augusti var 
växtplanktionbiomassan ungefär 20 gånger 
så stor i södra Örken som i norra delen av 
sjön. Litet siktdjup noterades i Växjösjön, 
vilket är en liten förbättring jämfört med 
2002. I Trummen var siktdjupet precis på 
gränsen mellan litet och mycket litet. Me-
delvärdet för 2003 var dock något bättre än 
de senaste tre åren. I Södra och Norra Ber-
gundasjön samt norra delen av Salen var 
siktdjupet mycket litet, d.v.s. <1 m. Salens 

dåliga siktdjup berodde inte enbart på hög 
planktonproduktion utan till viss del även 
på höga humushalter. 
 
Mycket klorofyll i Växjösjöarna 
Örkens södra del hade ungefär fyra gånger 
så hög klorofyllhalt som den norra delen. 
Augustihalten bedömdes vara låg respekti-
ve måttligt hög. I Trummen var klorofyll-
halten i augusti också måttligt hög. I Väx-
jösjön var halten hög medan Södra och 
Norra Bergundasjöarna hade mycket höga 
klorofyllhalter i augusti. Högst klorofyll-
halt i augusti uppmättes i Södra Bergunda-
sjön. I Salen var klorofyllhalten hög. 
 
I Trummen, Växjösjön och Norra Bergun-
dasjön var klorofyllhalten högre i maj än i 
augusti. I Norra Bergundasjön uppmättes 
då den högsta klorofyllhalten på 98 µg/l. 
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Figur 11. Årsmedelvärden av siktdjup 2003 i 
sex sjöar i Mörrumsåns avrinningsområde. 
Staplarna för Örken baseras på mätingar i maj 
och augusti medan mätningar i Växjösjöarna 
har utförts en gång per månad under perioden 
maj-oktober. Salen representeras endast av en 
mätning i augusti. Den streckade linjen marke-
rar gränsen mellan måttligt och litet siktdjup. 
Över den heldragna linjen är siktdjupet litet.  
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Figur 12. Klorofyllhalter i sex sjöar i Mörrum-
såns avrinningsormåde 2003. Staplarna repre-
senterar augustivärden. Den streckade linjen 
anger gränsen mellan måttligt hög och hög 
halt. Den heldragna linjen anger gränsen till 
mycket hög halt. 
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Metaller i vatten 

 
Förhöjda halter av nickel, koppar och zink 
Metaller är ett naturligt inslag i vatten, men 
när halterna blir för höga kan de bli skadli-
ga för vattenlevande organismer. 
 
Årsmedelhalter av metaller i vatten redovi-
sas i Tabell 4. De färgade cellerna visar 
bedömningar för de metaller som är upp-
tagna i Naturvårdsverkets ”Bedömnings-
grunder för Miljökvalitet” (rapport 4913). 
 
Årsmedelvärdena för metaller i vatten un-
der 2003 motsvarade generellt mycket låga 
till låga halter, med undantag av måttligt 
höga blyhalter i Trummens utlopp, Sundet, 
Bergunda kanal och Lekarydsåns mynning 
i Salen.  
 
Vid ett provtagningstillfälle uppmättes 
förhöjd kopparhalt i Trummens utlopp. I 
Sundet och Bergunda kanal var nickelhal-
terna tydligt förhöjda jämfört med övriga 
lokaler (Figur 13). I Trummen och Väx-
jösjöns utlopp var kopparhalterna något 
förhöjda. I Trummens utlopp var även 

zinkhalterna något förhöjda jämfört med 
övriga lokaler. 
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Figur 13. Årsmedelvärden för nickel i Mörrum-
såns vatten 2003 jämfört med "normala" vär-
den (högsta respektive lägsta årsmedelvärde 
den närmast föregående femårsperioden). 
Gränsen för måttligt höga halter är 15 µg/l. 

 
Tabell 4. Årsmedelhalter av metaller i vatten i Mörrumsån 2003 

Provpunkt Lokal Al As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Örkens utlopp 115 49 0.3 0.03 0.12 0.4 0.8 <0.1 0.3 0.9 3
Åby 132 73 0.3 0.02 0.10 0.4 1.1 <0.1 0.3 0.7 2
Trummen utlopp 429 51 0.3 0.03 0.22 0.5 2.6 <0.1 0.4 1.2 10
Växjösjön ut 430 20 0.3 0.03 0.10 0.4 1.8 <0.1 0.3 0.9 4
Sundet 315 121 0.4 0.03 0.22 0.3 1.2 <0.1 1.7 1.3 4
Bergunda kanal 318 177 0.4 0.03 0.34 0.5 1.3 <0.1 2.1 1.1 3
Kråkesjöns utl. 143 93 0.3 0.02 0.09 0.3 0.8 <0.1 0.4 0.5 2
Lekarydsån mynning i Salen 351 267 0.4 0.04 0.53 0.6 1.4 <0.1 0.5 1.1 5
Forsbacka 219 64 0.3 0.03 0.15 0.3 0.9 <0.1 0.4 1.0 2

Bedömning Färg Klass
Mycket låga halter 1
Låga halter 2
Måttligt höga halter 3
Höga halter 4
Mycket höga halter 5

Bedömningsgrunder saknas X.X  
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Metaller i sediment 

 
Låga halter av arsenik, bly och kadmium 
Mycket låga till låga halter uppmättes av 
arsenik, bly och kadmium i alla tre under-
sökta sjöar (Tabell 5). Jämfört med natur-
liga ursprungliga halter av dessa metaller 
bedömdes endast blyhalterna i Växjösjön 
vara något förhöjda.  
 
Höga nickelhalter i Södra och Norra Ber-
gundasjön 
Nickel registrerades i höga halter i Södra 
Bergundasjöns sediment (sedimentdjup: 8-
10 respektive 18-20 cm; Tabell 5). I Norra 
Bergundasjön (0-2 respektive 8-10 cm) 
samt i Södra Bergundasjöns ytsediment (0-
2 cm) var nickelhalterna måttligt höga på 
gränsen till höga. I Växjösjön samt Norra 
Bergundasjöns djupaste lager (18-20 cm) 
var nickelhalterna lägre. De förhöjda nick-
elhalterna i Begundasjöarna kan vara 
kopplade till ytbehandlingsverksamhet i 
Växjöregionen.  
 

Koppar- och kvicksilverpåverkan i Växjö-
sjön 
Kopparhalterna var högst i Växjösjön. 
Växjösjön hade också de högst uppmätta 
halterna av kvicksilver. Kopparhalterna 
klassades som måttligt höga medan kvick-
silverhalten i nivå 8-10 cm klassades som 
hög. Både de förhöjda halterna av koppar 
och kvicksilver i Växjösjön tyder på inver-
kan från Växjö samhälle. Koppar används i 
vattenledningar (i hus) och på hustak. 
Kvicksilver kommer bl.a. från tandläkar-
mottagningar och krematorier. 
 
Generellt minskande metallbelastning 
Om metallhalterna relateras till organisk 
torrsubstans kan halterna i de olika statio-
nerna och skikten bli helt jämförbara. Jäm-
förelse mellan skikten 0-2 och 8-10 cm 
visade generellt på något minskande halter 
i alla undersökta sjöar 2003. Detta innebär 
att metallbelastningen har minskat de se-
naste 25-50 åren. Noteras bör dock att 
Växjösjön och Södra Bergundasjön har 
sedimentmuddrats, vilket naturligtvis har 
påverkat lagerföljden. 

 
Tabell 5. Halter av metaller i sediment i Mörrumsån 2003 

Provpunkt Lokal Djup Ts Gf As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn
(cm) (% av prov) (% av Ts)

Växjösjön 469 0-2 5.82 28.8 5.5 99 1.1 93 29 0.76 17 490
Växjösjön 469 8-10 9.02 26.9 6.0 100 1.2 95 31 1.1 18 520
Växjösjön 469 18-20 8.81 28.6 6.0 65 1.2 63 30 0.53 15 390
S. Bergundasjön 313 0-2 3.55 39.7 4.8 70 1.1 47 39 0.59 50 330
S. Bergundasjön 313 8-10 6.28 35.0 5.1 73 1.3 53 43 0.72 55 360
S. Bergundasjön 313 18-20 8.12 32.7 5.3 68 1.3 51 44 0.59 60 350
N. Bergundasjön 316 0-2 6.34 28.2 3.4 58 1.1 34 25 0.18 47 330
N. Bergundasjön 316 8-10 11.7 23.7 3.5 54 1.2 32 26 0.18 47 330
N. Bergundasjön 316 18-20 24.8 11.7 3.0 28 0.64 14 18 0.088 26 170

mg/kg Ts

Bedömning Färg Klass
Mycket låga halter 1
Låga halter 2
Måttligt höga halter 3
Höga halter 4
Mycket höga halter 5

Bedömningsgrunder X.X
saknas  
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Växtplankton 

 
De undersökta sjöarna hade olika närings-
status - trofi. Norra Örken var mest när-
ingsfattig (oligotrof) i denna sjöundersök-
ning, medan södra Örken var näringsrika-
re. Salen och södra Örken hade likartat 
plankton, men Salen är trots det mer när-
ingsrik, eutrof, än södra Örken. Både Salen 
och södra Örken hade till exempel riklig 
förekomst av ”Gubbslem”.   
 
Sjöarna i Växjöområdet var mer näringsri-
ka och andelen eutrofa arter ökade medan 
de oligotrofa minskade eller försvann helt. 
Salen, Växjösjön, Trummen samt Norra 
och Södra Bergundasjöarna hade fler eu-
trofa än oligotrofa arter. Dessa sjöar var 
alla näringsrika till mycket näringsrika. 
 
Om man jämför planktonsamhället i de 
olika sjöarna år 2003 med förhållandena 
under de senaste åren kan man se vissa 
förändringar i artsammansättning och 
mängd biomassa. 
 
I Norra och Södra Örken har inga större 
förändringar skett. Efter några års försäm-
ring i Trummen, där mer näringskrävande 
arter började komma tillbaka, kan man åter 
se en förbättring i sjön med bland annat 
kortare vattenblomning av blågröna alger 
under sommaren 2003. I Växjösjön var 
biomassan betydligt lägre under sommaren 
2003 än 2002, men totalt sett har det blivit 
en försämring av vattenkvaliteten de två 
senaste somrarna. I jämförelse med föregå-
ende år har biomassan av växtplankton och 
framför allt blågröna alger minskat i Södra 
Bergundasjön medan den är oförändrad i 
Norra Bergundasjön. De fyra sistnämnda 
sjöarna är alla fortfarande eutrofa till hy-
pertrofa (mycket näringsrika). I Salen har 
algbiomassan minskat men artsammansätt-
ningen har inte förändrats nämnvärt. 
 
 

Bottenfauna 

 
Bottenfaunan på samtliga fem lokaler i 
rinnande vatten indikerade ingen eller obe-
tydlig försurningspåverkan. Tre av dessa 
lokaler: Åkeholm, Svängsta och Forsbacka 
bedömdes också som ej eller obetydligt 
påverkade av närsalter/organiska ämnen. 
En lokal, Kråkesjöns utlopp, bedömdes 
som ett gränsfall mellan ingen eller 
obetydlig och tydlig påverkan av närsal-
ter/organiska ämnen. Lokalen i Bergunda 
kanal bedömdes som starkt eller mycket 
starkt påverkad av dessa ämnen.  
 
Fyra av lokalerna i Mörrumsåns avrin-
ningsområde bedömdes 2003 ha höga eller 
mycket höga naturvärden. Åtminstone tre 
av dessa lokaler bedömdes som ej eller 
obetydligt påverkade av närsal-
ter/organiska ämnen. Lokalen i Bergunda 
kanal som däremot bedömdes som starkt 
eller mycket starkt påverkad av närsal-
ter/organiska ämnen bedömdes ha måttliga 
naturvärden (vilket är den lägsta bedöm-
ningsklassen). 
 
Bottenfaunan på stationerna i sjöarna i 
Växjötrakten: Södra Bergundasjön, Norra 
Bergundasjön och Växjösjön indikerade 
alla näringsrika förhållanden. Syrehalten i 
bottenvattnet bedömdes som måttligt hög 
på stationen i Norra Bergundasjön, medan 
den bedömdes som låg på stationerna i 
Södra Bergundasjön och i Växjösjön. 
 
Bottenfaunan på stationerna i Madkroken 
indikerade måttligt näringsrika förhållan-
den. Syrehalten i bottenvattnet bedömdes 
som måttligt hög på stationen närmast 
fiskodlingen samt på referensstationen. På 
stationen en bit ifrån odlingen bedömdes 
syrehalten som hög. Bottenfaunans sam-
mansättning indikerade liksom tidigare år 
att näringstillgången ökat något i odlingens 
omedelbara närhet sedan denna startade. 
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Elfiske 

Elfiskeundersökningen år 2003 omfattade 
kontroll på fem olika lokaler utmed Mör-
rumsån. Sammanlagt fångades 13 olika 
fiskarter (Tabell 6). 
 
De nedre delarna av Mörrumsån innehål-
ler, vilket är känt, viktiga reproduktions-
områden för havsvandrande lax och öring. 
Fyra av årets elfiskade lokaler är belägna 
inom de delar av Mörrumsån som är till-
gängliga för uppvandrande laxfisk. Elfis-
kena här visade på god förekomst av lax-
ungar inom lämpliga biotoper.  

 
En av elfiskelokalerna är belägen längre 
upp i vattensystemet, strax nedan Kråke-
sjön. Här fångades 2003, såsom tidigare år, 
bl.a. den i Sverige sällsynta fiskarten sand-
krypare. 
 
Resultatet från genomförda elfisken visar 
inte på någon påtaglig negativ inverkan på 
fiskfaunan på någon av lokalerna beroende 
på försämrad vattenkvalitet. Den höga fisk-
tätheten på vissa provlokaler, samt före-
komsten av bl.a. färna, pekar på tämligen 
näringsrika förhållanden i ån.  

 
 
Tabell 6. Fiskarter (samt kräftor) som påträffats på de olika elfiskestationerna år 2003 
 
Stationsnr 143 211 213 X 219 
Lokal Kråkesjöns 

utlopp 
Åkeholm Svängsta 

(Ekeberg) 
Vittsköv-

le 
Forsbacka

Lax  X X X X 
Öring  X  X X 
Abborre X     
Benlöja   X X  
Bergsimpa  X X   
Elritsa  X X X X 
Flodkräfta  X    
Färna X  X X  
Gers 
Gädda 

  
X 

 
X 

 X 
X 

Id 
Lake 

 
X 

  
X 

  

Mört      
Nejonöga      
Sandkrypare X X X  X 
Sutare 
Ål 

  X  
X 

 

     
(Hybrider mellan lax och öring har ej medtagits i tabellen, då de inte utgör någon enskild art.) 
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